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Styrkan bakom stålet CE & Garantier

Teknisk Support Design & Tillverkning

Lager & Leverans

Vi har 200 olika produktfamiljer som sträcker sig över
5 000 produktlinjer. Och vi kommer fortsätta leverera dem 

så länge du behöver dem. 

Från våra distributionscenter i Sverige och Danmark gör vi 
allt vi kan för att se till att du får din leverans i sin helhet, och i 

tid - till din återförsäljare eller direkt till byggarbetsplatsen.

Vi investerar kontinuerligt i forskning och produktutveckling

för att säkerställa att våra produktlösningar är effektiva, enkla att 

använda och tillgodoser behoven hos slutanvändaren.

Vårt tekniska team designar, utvecklar och testar ständigt

nya produktlösningar.

Vårt tekniska supportteam är tillgängligt för att svara på dina 
frågor och ge råd utifrån ditt projekt. De ser till att du har rätt 

produkt och hjälper till med hur du på bästa
sätt skall installera dem.

I över 60 år har Simpson Strong-Tie® fokuserat på att skapa 
beslag som presterar under dom tuffaste förhållandena och 
hjälper dig bygga säkrare och starkare hem och byggnader. 

Med mer än 1 000 olika produktlösningar är vi stolta över att 
kunna erbjuda det bredaste sortimentet i Europa.

Vi arbetar regelbundet med husbyggare, 
industrier och konstruktörer för att utveckla och förbättra 

vårt sortiment.

Enkel montering, prestanda egenskaper och livslängd
är de grundläggande principerna som utgör 

våra produkters DNA.

Alla våra produkter uppfyller de krav som ställs för att uppnå 
CE-märkning. Vi testar även alla produkter för att garantera 

att de uppfyller kraven.

Forskning & Utveckling



Ritningar Programvara

Marknadsföringsstöd Specialtillverkning

Kvalitetstest

Vi bygger in kvalitet och innovation i allt vi gör.
 

Alla våra ‘’No Equal‘’ produkter är tillverkade av högsta 
kvalitetsstål och genomgår noggrann kvalitetstestning

för att se till att dom uppfyller säkerhetsföreskrifterna och 
överträffar våra kunders behov och förväntningar.

Detta är vårt ‘No Equal’ åtagande. 
Skillnaden mellan oss och alla andra.

Vårt interna marknadsföringsteam är tillgängligt för att 
tillhandahålla ett brett utbud av produktbilder och material för 

dig att använda i butik eller online. 

Vi vet att arkitekter, konstruktörer och entreprenörer behöver 
mycket detaljerad teknisk information om våra produkter, 

därför har vi samlat ritningar och teknisk information
kostnadsfritt på vår webbplats.

Dessa inkluderar CAD- och BIM-ritningar, liksom DWG 2D- och 
3D-, SAT-filer och prestandadeklarationer.

Varje byggprojekt har sin egen uppsättning
utmaningar, ibland oväntade och ofta ganska unika.

Våra teknik- och produktionsteam tillhandahåller en 
design- och tillverkningstjänst för specialbeslag

som baseras på ritningar från dig.

Ditt unika beslag tillverkas med hjälp av toppmodern
utrustning och är redo att skickas - omedlebart efter att 

produktionen är klar

Vi erbjuder kostnadsfria mjukvarulösningar som hjälper dig 
att välja rätt beslag eller infästning för dina applikationer.

Connector Selector gör det möjligt för dig att snabbt och 
smidigt identifiera beslag du behöver baserat på dina 

dimensioner, syften och prestandakrav.

Anchor Designer erbjuder en snabb beräkning för ankare i 
sprucken och icke sprucken betong.

No Equal

www.strongtie.se
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Vem är Simpson Strong-Tie?

© Simpson Strong-Tie - www.strongtie.se
Alla rättigheter förbehållna. Denna katalog får inte återges helt eller delvis utan föregående skriftligt godkännande av Simpson Strong-Tie Company Inc.

Simpson Strong-Tie® är världsledande leverantör av byggbeslag. Vi står för säkrare 

byggnader, starkare och mer rationella konstruktioner samt bättre service och 

rådgivning. Vi utvecklar, testar och framställer fler produkter än någon annan 

verksamhet inom branschen. Som en del av vår kvalitetspolicy, tillverkar vi så 

mycket som möjligt lokalt för att säkerställa tillgänglighet och kvalitet.

För mer information, besök vår webbplats strongtie.se

Factories, offices, or warehouses in Australia, Austria,  
Belgium Canada, Chile, China, Czech Republic, Denmark,  
France, Germany, Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, 
Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, UK and USA

Distribution in Australia, Canada, Chile, Western Europe, 
part of Eastern Europe, Middle East, Egypt, Japan, Korea  
and other Asian countries, Mexico, New Zealand, UK, 
part of South America and USA

Factories, offices, or warehouses in Australia, Austria,  
Belgium Canada, Chile, China, Czech Republic, Denmark,  
France, Germany, Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, 
Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, UK and USA

Distribution in Australia, Canada, Chile, Western Europe, 
part of Eastern Europe, Middle East, Egypt, Japan, Korea  
and other Asian countries, Mexico, New Zealand, UK, 
part of South America and USA

Utöver precisionsteknik och noggranna tester är våra europeiska 

tillverkningsanläggningar det som gör att vi kan leverera produkter till den högsta 

industristandarden. Vi investerar i - och uppfinner - tillverkningsteknologi som 

kan förverkliga vår design och i slutändan ge dina projekt styrka, snabbhet och 

framgång.

Tillverkning i Europa

Fabriker, kontor eller lager i Australien, Belgien, Chile, 
Danmark, Frankrike, Kanada, Nederländera, Nya Zeeland, 
Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritanien, 
Sverige, Tjeckien, Tyskland, USA och Österrike

Distribution i Australien, Chile, Kanada, Västra Europa, delar 
av Östra Europa, Mellanöstern, Egypten, Japan, Korea och 
andra Asiatiska länder, Mexiko, Nya Zeeland, Storbritannien, 
delar av Sydamerika och USA
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Simpson Strong-Tie® - Byggbeslag för korslimmat trä

Företagsinformation

Vi hjälper människor med att bygga säkrare konstruktioner på ett ekonomiskt sätt.Vi gör detta genom 
att designa, konstruera och producera “No Equal” beslag och andra tillhörande produkter som lever 
upp till eller överträffar kundens behov och förväntningar

Alla är ansvariga för produktkvaliteten och har åtagit sig att säkerställa effektiviteten i 
kvalitetsstyrningssystemet. Simpson Strong-Tie® är ett ISO 9001-registrerat företag. ISO 9001 är ett 
internationellt erkänt kvalitetsstyrningssystem och standard, som låter våra kunder veta att de kan 
räkna med en enhetlig kvalitet på Simpson Strong-Ties produkter och tjänster.

Karen Colonias
President,  
Chief Executive Officer

Simpson Strong -Tie Company Inc.  

“No Equal” löften inkluderar:

Kvalitetspolicy

Kvalitetstestning
Andris Peterson European Test Laboratory, som ligger i Tamworth, Storbritannien 
är den första producentägda anläggningen att uppnå tredje parts ackreditering 
enligt den internationella standarden BS EN ISO / IEC 17025.

Anläggningen som är i världsklass genomför nu cirka 10 000 produkttester årligen 
och har nyligen gynnats av en betydande investering, vilket möjliggör dubbel 
produktivitet. Det faktum att vi testar våra produkter extensivt ger dig en försäkran 
om att de kommer att prestera under de tuffaste förhållandena. Vi strävar efter att 
se till att våra produkter uppfyller de senaste europeiska kraven för byggprodukter.

 • Kvalitetsprodukter värdeproducerade för lägsta 
installationskostnad till högst kvalite.

 • De mest grundligt testade och utvärderade 
produkterna i branschen

 • Strategiskt belägna produktionsanläggningar- 
och lager

 • Flest antal patenterade beslag i branschen

 • Europeiska kontor med internationella 
försäljningteam

 • Egna forsknings och utvecklingscentrum

 • Egna produktutvecklare och tekniker för 
kvalitetskontroll

Skruv och spik för 
KL-Trä beslag

Relaterade  
produkter

Kemiskt ankare

Dolda beslag

Hålplattor och 
hålband

Strukturella 
vinkelbeslag

Olika KL-Trä 
applikationer

Dragankare

Allmän 
information 10 - 23

24 - 33

34 - 39

40 - 53

54 - 59

60 - 65

66 - 71

72 - 75

76 - 81

Vi är ISO 9001-2008 
registrerade

Simpson Strong-Tie är ett 
ISO 9001-2015-registrerat 
företag. ISO 9001-2015 
är ett internationellt erkänt 
kvalitetssäkringssystem 
som låter våra kunder veta 
att de kan räkna med den 
konsekventa kvaliteten 
på Simpson Strong-Tie®-
produkter och tjänster.

ISO 14001

Våra svenska, franska (St. 
Gemme la Pleine) och 
UK-anläggningar är ISO 
14001-certifierade. Denna 
standard anger kraven för 
ett miljöledningssystem och 
gäller för de miljöaspekter 
som vårt företag har 
kontroll över och kan 
förväntas påverka.

OHSAS 18001 

Vår anläggning i Tamworth, 
Storbritannien är OHSAS 
18001-certifierad. Denna 
certifiering återspeglar en 
internationellt tillämpad 
britisk standard för 
arbetshälsa och säkerhet.

För att lära dig mer om 
dessa certifieringar och 
organisationer, besök ISO.
org, ICCSafe.org och 
bsigroup.com.
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Om Simpson Strong-Tie

SIMPSON STRONG-TIE SAMARBETAR MED:

Garanterad prestanda
Det faktum att vi testar våra produkter i stor utsträckning ger dig 
en försäkran om att de kommer att prestera under de tuffaste 
förhållandena. Vi strävar efter att se till att våra produkter uppfyller 
de senaste europeiska kraven för byggprodukter.

Kvaliteten och variationen i våra produktlinjer ger ingenjörer och 
hantverkare större frihet att utforma flexibla lösningar, samtidigt 
som vi erbjuder pålitlig och beprövad prestanda. Dessutom kan 
våra kunder räkna med våra specialister från de lokala tekniska 
supportcentren med erfarna fältrepresentanter och skräddarsydda 
utbildningsprogram.

De karakteristiska värdena som publiceras i detta dokument 
har bestämts utifrån testvärden i enlighet med EN14358 för 
användning med Limit State Design-metoder. Motsvarande 
avböjningsgränser publiceras, där så är lämpligt, vilket anger 
mängden glid i anslutningen när den angivna karakteristiska 
belastningen appliceras.

Vad är våra beslag tillverkade av?
Om inget annat anges är beslagen i detta dokument tillverkade av 
S250GD kolstål med en förgalvaniserad beläggning på 275 g / m2, 
i enlighet med EN 10346.
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Kvalitetstestning
Våra ultramoderna laboratorier testar ständigt 
nya och befintliga produkter som en del av vår 
bestämdhet att tillhandahålla de bästa beslagen och 
förankringslösningarna. Vi utsätter våra produkter 
för noggranna tester för hållfasthet, utdrag och 
brandbeständighet. Det ger dig försäkran om att 
de kommer att prestera pålitligt under de tuffaste 
förhållandena, liksom att vi kan tillhandahålla 
nyckelinformation för hur du monterar våra lösningar 
för att säkerställa bäst prestanda.

Ackrediteringar 
och garantier
När det gäller kvalitet och säkerhet är vi fast beslutna 
att leda med exempel. Vi väljer det bästa stålet och ser 
till att våra produkter uppfyller de senaste europeiska 
kraven för byggprodukter. Se våra produktsidor för 
motsvarande tekniska godkännanden. De kan ses och 
laddas ner från www.strongtie.se.

Forskning och utveckling
Vi fortsätter att investera kraftigt i forskning och 
utveckling för att producera nya högpresterande 
lösningar som är lättare att använda och anpassade till 
professionella användares behov.

Teknisk support
Kvaliteten och variationen i våra produktlinjer ger 
ingenjörer och byggare större frihet att designa. Med 
hjälp av våra egna ingenjörer erbjuder vi support och 
vägledning i alla dina projekt och utmaningar. Kontakta 
närmaste Simpson Strong-Tie kontor för teknisk 
support.

Teknisk information 
och ritningar
Ingenjörer, projektledare och arkitekter behöver 
tillgång till mycket detaljerad teknisk information och 
3D-ritningar av våra produkter. CAD-ritningar och 
dokumentation finns tillgängligt i ett flertal format 
(DWG, 2D och 3D, SAT, etc) för nedladdning via vår 
hemsida

För mer information:

www.strongtie.se

Om Simpson Strong-Tie
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Sara Kulturhus i Skellefteå

Trä är helt klart ett material för framtiden, vilket framgår 
genom sin växande popularitet inom byggbranschen. 
Under 1990-talet uppnådde träingenjörer i Österrike och 
Tyskland ett genombrott med ett nytt byggsystem som 
kallas KL-Trä (korslimmat trä). Numera används KL-Trä i 
hela Europa och börjar även växa i USA.

KL-Trä är ett unikt byggelement som går att använda i 
de flesta byggprojekten, från enskilda småhus till höga 
flerbostadshus.

Sara Kulturhus i Skellefteå, Sverige är ett av världens 
högsta trähus byggt i KL-Trä. Med sina 20 våningar som
sträcker sig ca 80 meter upp från marken har det blivit en 
omtalad konstruktion.

Tillverkning av KL-Trä
KL-Trä tillverkas genom limning av vinkelräta skikt av 
massiva träskivor. Varje lager roteras 90 ° i förhållande till 
det föregående lagret för att förbättra panelens prestanda.

Antalet lager varierar och beror på applikationen (vanligtvis 
mellan tre och åtta lager). Paneler kan tillverkas i storlekar 
upp till 20 meter långa och 4 meter breda. Deras tjocklek 
tenderar att variera mellan 60 mm och 320 mm.

Fördelar med att använda KL-Trä
• Miljövänligt konstruktionsmaterial
• Hälsosamt och bekvämt inomhusklimat
• Maximal arkitektonisk frihet
• Enkel planering av bostäder
• Effektiv användning av tillgängligt markområde genom  
   smala linjemoduler
• Överlägsen mekanisk prestanda
• Korta byggtider, torr konstruktion och snabb användning
• Hög mekanisk prestanda med numeriskt kontrollerad   
   skärning
• Prefabricerade element levererade direkt till byggplatsen
• Lätta paneler jämfört med murverk och
   betongelement
• Tekniskt godkänd byggprodukt med
   CE-märkning

Ett mångsidigt material
Att skapa paneler med vinkelräta lager garanterar inte bara 
utmärkt mekanisk hållfasthet utan även hög dimensionell 
stabilitet. Dessa två egenskaper ger arkitekter och 
konstruktörer stor frihet med sin design.

KL-Trä kan enkelt införas i hybridkonstruktionsprojekt, 
såsom trä-betong och trä-metall, och passar också för 
projekt som kombinerar olika konstruktionssystem som 
stolpar, balkar eller stomme.

Bygga i KL-Trä
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Partialkoefficienten för det aktuella förbandet (γM):

För ytterligare information, se nationella bilagor i Eurokod 5.

De karakteristiska värden som anges på produktsidorna är bärförmågan för en specifik applikation finns tillgängliga i våra ETA 
godkännanden. 
Andra applikationer (andra fästdon, annat antal infästningar, kraftriktning osv.) är ofta tillgängliga och omfattas av ETA:er. I 
dessa fall vill vi hänvisa till motsvarande ETA.

Ändring av densitet 
Bärförmågan Rk som anges i tabellerna gäller vid användning av KL-trä bestående av virke av hållfasthetsklass C24 vilket krävs 
för bärande konstruktioner.
För virke av högre hållfasthetsklass är tabellvärdena oförändrade. För virke av lägre hållfasthetsklass måste tabellvärdena 
multipliceras med faktorn kdens som beräknas enligt följande formel:

kdens = (ϱk / 350)
Där:
350 kg/m3: karakteristisk densitet för virke av hållfasthetsklass C24 
enligt EN 338
ϱk: karakteristisk densitet för det virke som används enligt EN 338

Lastkombinationer
I händelse av lastkombination måste angivna formler för varje 
produktfamilj verifieras.

Styvhet
I det här dokumentet anges styvheten för montage för vissa 
produkter. Detta värde kan användas för att kontrollera den 
förskjutning som uppkommer vid bruksgränstillstånd och bekräfta 
att valt beslag är kompatibelt med den avsedda applikationen.
De styvhetsdata som anges på produktsidorna är styvhetsvärdena 
motsvarande en specifik applikation. 

Infästning i fasta underlag
De värden som anges för fasta underlag (stål eller betong) gäller så länge förankringssystemen kan motstå krafterna. 
Ankare måste ofta kontrolleras separat eftersom olika faktorer kan påverka deras hållfasthet (kantavstånd, centrumavstånd, 
betongens kvalitet osv.). För vissa produkter gäller dessutom att de krafter som måste tas i beaktande för ankaret är högre än 
de krafter som måste tas i beaktande för beslaget på grund av hävstångseffekten. 
ETA:erna anger vilka krafter som bör prioriteras. För den faktiska verifieringen kan programvaran Anchor Designer© hämtas 
kostnadsfritt på www.strongtie.se.

Beräkning av kapacitet

kmod-värden enligt EN 1995-1-1

Material Klimatklass

Lastvarighetsklass

Permanent Långtid Medellång Korttid Ögonblicklig

Massivt 
trä

1 0,6 0,7 0,8 0,9 1,1

2 0,6 0,7 0,8 0,9 1,1

3 0,5 0,55 0,65 0,7 0,9

Vid val av produkt är det ofta nödvändigt att  
kontrollera att dess bärförmåga är högre än  
de laster den utsätts för.

Den dimensionerande bärförmågan (Rd) erhålls från det karakteristiska värdet Rk (anges i tabellerna i denna katalog och 
på vår webbplats) genom att räkna med den med faktorerna Kmod och γM.

De karakteristiska värdena uttrycks i kilonewton (kN) och måtten i millimeter (mm) om inget annat anges.

Modifikationsfaktorn kmod som anges i tabellen ovan (utdrag ur Eurokod 5 § 3.1.4) beror på lastvarighetsklass, klimatklass och 
materialtyp.

Nedåtriktad + sidoriktad + dragbelastning

Uppåtriktad + sidoriktad + dragbelastning:

F1 F3 F4

R1 R3 R4

2 2 2

+ + ≤1

F2 F3 F4

R2 R3 R4

2 2 2

+ + ≤1

Karakteristiska värden

• I England, 1,30 för förband
• I Danmark, 1,35 för förband
• I Tyskland, 1,30 för förband
• I Norge, 1,30 för förband
• I Sverige, 1,30 för förband

• I Frankrike, 1,3 för förband
• I Spanien, 1,35 för förband
• I Belgien, 1,3 för förband
• I Portugal, 1,3 för förband
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Om korrosionsskydd

Korroderad ände (anod)- basiskt material

Magnesium, Magnesium legering och Zink

Aluminium, Kadium, Järn och Stål

Bly, Tenn, Nickel och Ni-Vr legering

Mässing, Kopper och Cu-Ni legering

Nickel

Rostfritt stål

Skyddad ände (Katod) ädelt material

Rostfritt stål                         Kolstål

      Kolstål               Rostfritt stål

Galvanisk korrosion

Generellt om Korrosion
Det finns många miljöer, förhållanden och material 
som kan orsaka korrosion, så som salthaltig havsluft, 
brandskyddsmedel, ånga, ammoniak, impregnering, vägsalt, 
heterogena metaller. Beslag, spikar, skruvar och ankare 
av metall kan korrodera och förlora sin bärkraft om de är 
monterade i korrosiva miljöer eller är i kontakt med korrosiva 
material.

De många olika variabler som ingår i en konstruktion innebär 
att det är omöjligt att förutsäga exakt om eller när eventuell 
korrosion kommer att närma sig en kritisk nivå. Denna relativa 
osäkerhet betyder samtidigt att det är viktigt att den som är 
specifikationsansvarig har den kunskap som behövs rörande 
potentiella risker som är nödvändig för att kunna välja en 
produkt som är lämplig för den specifika konstruktionen. 
Samtidigt är det viktigt att det genomförs löpande underhåll 
och periodiska inspektioner, särskilt vid utomhusinstallationer.

Det är normalt att korrosion uppstår i utomhusinstallationer.
Det händer även att rostfritt stål korroderar. Om det uppstår 
lätt korrosion som exempelvis vitrost på zink, innebär det inte 
att bärförmågan försvagas. Men om allvarlig korrosion uppstår, 
till exempel rödrost, blir det nödvändigt att konstruktionen 
inspekteras av en rådgivande ingenjör eller liknande. Det kan 
vara tillräckligt att rengöra de drabbade komponenterna. Röd 
rostkorrosion på stål kommer för det mesta att vilja sprida sig 
och kan orsaka stora skador.

På grund av de många olika kemiska träbehandlingsformerna 
och regionala skillnader i dessa former har det blivit 
komplext att välja rätt ytbehandling. Vi försöker här att 
ge en grundläggande kunskap om ämnet, men det är 
viktigt att förstå innebörden och riskerna med korrosion, 
vi rekommenderar att man själv söker efter nödvändig 
information och litteratur.

Galvanisk korrosion (även känd som bi-metallisk korrosion, 
ojämnmetallisk korrosion eller korrosionskontakt) inträffar 
när ojämna metaller (t.ex. varmförzinkat stål och rostfritt stål) 
kommer i kontakt med varandra i en korrosiv elektrolyt (t.ex. 
saltvatten, syre, etc.). När ett galvaniskt par bildas blir en part 
till anod och kommer vilja korrodera snabbare än vad den 
skulle ha gjort ensam, allt medan att den andra parten blir 
katod och kommer att korrodera långsammare än vad den 
skulle ha gjort ensam. För att galvanisk korrosion ska inträffa 
finns det tre villkor som ska uppfyllas:

1. Metaller med ojämn elektrokemisk sammansättning är i 
kontakt

2. Dessa metaller är monterade i en elektrisk kontakt (t.ex. 
en skruv i ett metallbeslag)

3. Dessa metaller utsätts för en elektrolyt (t.ex. vatten)

Materialets relativa pålitlighet kan förutspås genom mätning av
dess korrosionspotential. Nedan finns en lista över 
materialensrelativa pålitlighet i havsvatten.

Ett litet anod / katodområde bör undvikas. I dessa tillfällen 
kommer den galvaniska strömmen att koncentreras på ett 
mycket litet anodiskt område. 

Snabb upplösning av anoden vill förekomma under dessa 
förhållanden. Negativa anod / katodområden uppstår ofta vid 
fästelementen i en beslagssamling. Man bör därför undvika 
att fastgöra beslag i rostfritt stål med spikar och skruvar av 
kolstål, då området där de två olika materialtyperna kommer 
i kontakt med varandra är mycket litet, varigenom angreppet 
på fästelementet blir mycket aggressivt, vilket leder till mer 
korrosion. Omvänd risk för korrosion är mycket mindre, ifallen 
där ett beslag gjort av kolstål fastsätts med rostfria spikar eller 
skruvar. 

Stort ANOD (kolstål) område, litet KATOD (rostfritt stål) 
området ger inget angrepp på skruvar av rostfritt stål och 
relativt litet angrepp på kolstål.

Stort KATOD (rostfritt stål) område, litet ANOD (kolstål) område 
ger inget angepp på rostfritt stål men relativt stort angrepp på 
skruvar av kolstål.
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Om korrosionsskydd
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Tabellen nedan visar hur typiska material reagerar när de 
används tillsammans under olika omständigheter beroende 
på kontaktområdets storlek som tidigare beskrivits. Det 
är ofta svårt att komma med generella riktlinjer om vissa 
material (t.ex. aluminium) där förekomst av potentiella 
ingredienser i den specifika legeringen (t.ex. koppar) kan ha 

ett stort inflytande på materialets korrosionsbeständighet 
när det utsätts för elektrolyt (t.ex. vägsalt). Dessutom kan 
efterbehandling (t.ex. eloxering) också ha stor
påverkan på materialets korrosionsbeständighet. 

Klimatklasser Beskrivning Exempel

Konstruktioner i uppvärmda byggnader där det inte sker 
någon uppfuktning av luften.

Bostäder, kontor och butiker.

Konstruktioner i ventilerade, icke-permanent uppvärmda 
byggnader samt ventilerade konstruktioner skyddade mot 
nederbörd.

Fritidshus, ouppvärmda garage och 
lagerbyggnader samt ventilerade 
takkonstruktioner.

Konstruktioner i fuktiga rum samt konstruktioner avsedda 
för nederbörd eller vatten i övrigt Extern användning - helt exponerad.

Klimatklasser enligt Eurocode 5: Definitionen av miljön för klimatklasser anges i EN1995-1-1

1

2

3

Bra att veta: I de fall där stål med en lätt legering i miljöer med hög luftfuktighet kommer i kontakt med små kolpartiklar, 
kan biometallisk korrosion uppstå och skapa grunden för korrosion av rostfritt stål. Detta kan till exempelvis inträffa om 
fästanordningar av rostfritt stål är fäst med icke-rostfria verktyg.

SC 1

SC 2

SC 3

Förklaring: Kan vara i kontakt i alla miljöer

Kan vara i kontakt i torra miljöer

Får INTE vara i kontakt med varandra
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Akustiska egenskaper

Konstruktionsexempel
Den akustiska lösning som Simpson Strong-Tie rekommenderar består av ett ABAI-vinkelbeslag och en ljudisoleringslist.

Konstruktionsberäkningen visas nedan:

• Exemplet baseras på en lägenhetsvägg i KL-trä. Väggen är 95 mm tjock, 2,8 m hög och 5,0 m lång.  

Rummets volym är 50 m3.

• De vertikala lasterna är gk = 22 kN/m och qk = 19 kN/m.

• De horisontella lasterna är F2 = qk = 6,1 kN mot väggens ovansida och F5 = qk = 0,5 kN/m mot undersidan.

• De franska reglerna för byggnadsakustik definierar dessa isoleringsnivåer som  

L’nT,w ≤ 58 dB och DnT,w ≥ 53 dB.

• Den valda ljudisolatorn är en list med ett arbetsintervall mellan 15 kN/m och 35 kN/m.

Typ av isolator beror på den last som ska tas upp:

(gk+30 %×qk ) ×                 = (22 + 0,3 × 19)  ×            = 29,2 kN/m 
           

29,2 kN/m ≤ 35 kN/m à Ok

   Deformation = 

× (max. deformation - min. deformation) + min. deformation

Deformation =                                      × (1,3 mm - 0,5 mm) + 0,5 mm = 1,1 mm

1,1 mm ≤ 1,3 mm  à OK

ABAI-beslagets bärförmåga kan kontrolleras med följande formel:

  √               +                  +                  ≤1

100 mm
95 mm

29.2 kN/m - 15 kN/m 
35 kN/m - 15 kN/m

Beräknad linjär last - min. linjär last
Max. linjär last - min. linjär last

100
95

F1.d
R1.d

( )2 F2/3.d
R2/3.d

( )2 F4/5.d
R4/5.d

( )2

Numera är aukustisk komfort ett viktigt kriterium under 

processen för konstruktionsdesign. Alla typer av ljud kan 

penetrera byggnaden och överföras genom väggarna 

och bärverket. Att välja de rätta akustiska lösningarna är 

avgörande för att undvika detta fenomen. Även om trä har 

många goda kvaliteter (det mest miljövänliga materialet, 

god värmeisolering och ett högt styrka/vikt-förhållande) 

gör dess relativt låga massa att bärverkets akustiska 

egenskaper försämras. Exempelvis bidrar alla styva 

kontaktytor till att ljud överförs genom hela byggnaden.

Att förbättra vissa konstruktioners akustiska egenskaper 

är en stor utmaning för konstruktörer och ingenjörer. 

Utmaningen är särskilt uppenbart med bärverk i KL-

trä, eftersom en del konstruktioner kan kräva att vissa 

träelement lämnas exponerade av estetiska skäl, vilket 

innebär att det saknas ljudabsorberande system. 

Dessutom är trä ett massivt material, så alla vibrationer i 

ena änden av en KL-träpanel sprids till hela panelen och 

även till angränsande paneler som inte har isolerats mot 

vibrationer.

Därför har Simpson Strong-Tie utvecklat vinkelbeslaget 

ABAI för att förbinda väggar och golv i KL-trä utan att ljud 

och vibrationer överförs via infästningar. Denna produkt 

används i allmänhet i kombination med en ljudisoleringslist 

mellan vägg- och golvelementen.

I de europeiska reglerna för byggnadsakustik från 30:e 

Juni 1999, definieras dessa isoleringsnivåer som nT,w 

≤ 58 dB och DnT,w ≥ 53 dB.
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Akustiska egenskaper

Horisontalkrafterna fastställs enligt följande: 

F2.d =           × B × 1,5 =               × 0,5 m × 1,5 = 0,92 kN

F5.d = qk × B× 1,5 = 0,5 kN/m × 0,5 m × 1,5 = 0,38 kN

Beslagens dimensionerande bärförmåga beräknas på följande sätt:

R2.d = R2.k ×           = 1,4 kN ×          = 0,97 kN 

R2.d = R2.k ×           = 1,6 kN ×          = 1,11 kN 

Slutsats:

                          

            √                    +                       = 1 ≤ 1à Beslaget är alltså lämpligt

När belastningsdata nu har verifierats kan ljudisoleringen kontrolleras. I katalogen "Deckenkonstruktionen für den 

mehrgeschossigen Holzbau" utgiven av österrikiska träforskningsinstitutet visas olika vägg-/golvkonfigurationer med tillhörande 

isolering.

Qk

L

0,9
1,3

0,9
1,3

kmod

γM

kmod

γM

6,1 kN
5 m

0,92 kN

0,97 kN
( )2

0,38 kN

1,11 kN
( )2

Kraften F1 på väggens ovansida kan beräknas med följande ekvation:

-   Qk × H × 6 ×        +gk =0

-   6,1 kN × 2,8 m ×           + 22 kN/m = 17,9 kN/m > 0

Eftersom kraften på väggens ovansida är högre än 0 existerar inga dragkrafter. Därför är F1 = 0.

6
L2

6
5 m2

(
(

)
)
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Det finns belägg för att trä har använts som byggmaterial i 
områden med seismisk aktivitet i minst 10 000 år. Många av 
de byggnader som står än idag utgör tydliga bevis på att virket 
och förknippade byggnadssystem är väl lämpade för krafter 
och påkänningar orsakade av seismisk aktivitet.

Tills nyligen hade Europa upplevt få jordbävningar med 
skadliga följder, till skillnad från Japan och USA som spelat 
en avgörande roll för förståelsen av och framtagandet av 
vetenskapliga metoder för montering och förbindning inom 
träbyggnation.

Vilka typer av beslag som används och beslagens material 
har förändrats avsevärt under de senaste decennierna. 
Därför gjordes insatser för att ta fram en samling 
konstruktionsberäkningar och regler för att förstå hur 
träbyggnader beter sig på systemnivå.

1. Bakgrund
Konstruktionsprocessen för träbyggnader i 
jordbävningsdrabbade områden är en komplex uppgift som 
handlar om betydligt mer än valet av stålbeslag.

1.1. Simpson Strong-Tie®-beslag 

De tredimensionella stålbeslag som används i träbyggnader 
och är CE-märkta enligt ETAG 015 och EN 14545 är inte 
specifikt testade för seismiska förhållanden.

Det finns dock fästanordningar, bland annat ankare, som kan 
klassas som C1 eller C2 enligt ETAG 001.

Vid utformning av dissipativa zoner för beslag och kontinuerlig 
lastöverföring anger Eurokod 8 två metoder: fördelning och 
dissipation. Om konstruktionsfaktorn q bedöms vara större 
än 1,5 kan cyklisk provning enligt EN 12512 utföras för att 
fastställa de dissipativa egenskaperna för ett beslag eller en 
bärverksdel.

1.2. Seismisk konstruktion: de första testerna i Frankrike

De första cykliska testerna av E5-vinkelbeslagen utfördes 
av FCBA-laboratoriet i Bordeaux år 2005. Insamlade data 
från provningen bidrog till att E5-beslagen inkluderades i 
forskningsprojekten SISBAT och SISMOB som hade till syfte 
att analysera hur träbyggnader reagerar vid seismisk aktivitet.

De tester som utfördes i samband med forskningsprojekten 
visade att beslagen och förknippade byggnadsmetoder kunde 
motstå seismiska påkänningar i enlighet med de franska 
bestämmelserna från 1-April 2011.

Simpson Strong-Tie fortsatte att delta i testerna under 
Woodrise Congress 2017.

1.3. R&D-laboratorier och forskning

Simpson Strong-Tie® har under flera decennier investerat i 
intern testutrustning och initiativ för att påskynda utvecklingen 
av beslag, förankringar och infästning i seismiska miljöer. 
De flesta av våra produkter har testats inom företaget under 
utvecklingen. 

För att bättre förstå hur beslagen reagerar vid seismisk aktivitet 
förvärvade koncernen ett antal cykliska testsystem i mitten av 
90-talet. Forskningen fokuserade både på beslagens funktion 
och på systemen i syfte att förstå hur delar och komponenter 
påverkar systemens funktion och godkänna alternativen i 
bestämmelserna.

1.3.1. Forskningslaboratoriet Tyrel Gilb i Stockton, 
Kalifornien

Laboratoriet byggdes 2003 för att testa fullskaliga bärverk som 
utsätts för seismiska påkänningar. Laboratoriet, som kostat 
nära 10 miljoner dollar, simulerar jordbävningar enligt de kurvor 
som registrerats vid verklig seismisk aktivitet.

Byggnader på upp till tre våningar kan testas, vilket ger 
ingenjörerna möjlighet att analysera hur botten- och 
mellanvåningarna reagerar. Specifika laster kan appliceras 
för att simulera vikten av flera våningar. Laboratorieteamet 
leds av Steve Pryor, som har utvecklat forskningsaktiviteter 
för Simpson Strong-Tie sedan 1997. Han är en erkänd expert 
inom seismisk träkonstruktion. Han deltar aktivt i internationella 
program, däribland NEES i Japan år 2009 som involverade 
provning av en sjuvåningsbyggnad.

Seismisk aktivitet och träkonstruktioner

Seismisk provning under Woodrise 2017

E5-vinkelbeslag – används som beslag i fackverk

Test av fullskalig 
trevåningsbyggnad. 
Simpson Strong-Tie – 
Tyrel Gilb-laboratoriet 
i Stockton
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1.3.2. Andris Peterson-laboratoriet i Tamworth, 
Storbritannien

Laboratoriet skapades 1997 för att stödja utvecklingen av 
beslag i Europa. Laboratoriet fokuserar nu helt på beslag 
till träkonstruktion och -infästning och har redan nödvändig 
utrustning för att utföra cyklisk provning.

I laboratoriet testas beslag, panelankare, Steel Strong-
WallTM och det system som utvecklats för i första hand 
Europa och Frankrike. Detta säkerställer att produkterna 
uppfyller alla gällande regler och krav gällande leveranser av 
specifika träslag till målmarknaderna och samarbete mellan 
konstruktionsteam baserade i olika länder.

1.4. Nybyggnation och renovering

Seismisk konstruktion brukar i allmänhet tillämpas för 
nybyggnation som måste uppfylla lagkrav. Avvikelser kan 
uppstå mellan rekommenderade produkter och lösningar och 
de som faktiskt implementeras på grund av bristande kunskap.

De problem som rapporteras är ofta förknippade med 
användning av infästning (eller skruvar) som inte uppfyller 
kvalitetsspecifikationerna (avsaknad av certifiering) eller 
användning av för få fästdon. En jordbävning kan medföra 
en tidig förskjutning av ett beslag och leda till en kritisk 
deformation som äventyrar byggnadens stabilitet. Vi råder dig 
att kontrollera denna specifika punkt.

Vidare har många byggnader uppförts i enlighet med 
PS92-standarderna, som var mycket koncisa vad gällde 
träkonstruktioner, eller Eurokoderna och de nya seismiska 
zonreglerna som antogs i Frankrike den 1 maj 2011.

Befintliga träbyggnader kan enkelt förstärkas för att motstå 
de påkänningar och krafter som anges i de nya reglerna. 
I allmänhet är standardbeslag och tillhörande infästningar 
tillräckliga för uppfylla dessa mål. Vi rekommenderar noggrann 
kontroll av utformningen och utförandet av stålbeslagen i de 
zoner som ska vara dissipativa, oavsett om det handlar om 
nybyggnation eller renovering.

2. Beslagens specifika funktioner
Beslag spelar en viktig roll i byggnadernas förmåga att motstå 
seismiska påkänningar och krafter. Beroende på typ av bärverk 
måste beslaget uppfylla en specifik funktion:

Överföra krafter (fördelning) eller absorbera energi (dissipation).

I båda fallen är det viktigt att använda beslaget så att det 
skapas en kontinuerlig lastväg.

Byggnaden måste konstrueras så att svaga delar har tillräcklig 
hållfasthet, så att alla duktila element böjs innan det svaga 
elementet ger med sig.

2.1. Kontinuerlig lastväg 

Vad gäller krafternas verkan och riktningar anses seismiska 
krafter ofta ha likheter med vindkrafter. Vindkrafter utövas 
dock mot de yttre ytorna, medan seismiska krafter orsakas 
av rörelser i grunden som leder till en förskjutning av 
byggnadens massa. Det innebär att alla rum i byggnaden 
måste kunna röra sig och inte bara de yttre ytorna. De snabba 
riktningsändringarna under en jordbävning innebär dessutom 
att delar av byggnaden måste kunna förskjutas flera centimeter 
för att därefter återgå till ursprungsläget.

De seismiska krafterna (såväl horisontella som vertikala) beror 
på massan för den konstruktionsdel som förskjuts i samband 
med jordbävningen. Därför uppträder dessa krafter i både 
takkonstruktionen och golven/väggarna. Krafterna ökar ju 
närmare grunden de uppträder kommer, eftersom de byggs 
upp med tiden.

En av de viktigaste aspekterna 
inom seismisk konstruktion är 
att säkerställa att alla krafter 
överförs till byggnadens grund. 
För att åstadkomma detta 
måste man skapa en så kallad 
kontinuerlig lastväg. Det är en 
uppsättning komponenter som 
ser till att krafterna överförs till 
grunden så direkt som möjligt.

Beslagen har viss betydelse, 
eftersom de skapar en länk 
mellan de olika massor som 
är i rörelse och ser till att de 
resulterande krafterna är 
nedåtriktade. 

Seismisk aktivitet och träkonstruktioner

Förstärkning av 

anslutningen till grunden

Konceptprincip

duktil länk
svagaste länk
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2.2. Fördelning

Det finns två typer av förband: den första kallas fördelning.       
I detta fall är byggnaden relativt duktil. Målet är att beslagen 
ska överföra krafterna. I detta scenario utgör de den svagaste 
länken.

Detta är typiskt fallet för byggnader med träregelstomme. 
Denna typ av byggnad är relativt flexibel beroende på de 
många infästningarna mellan fasadbeklädnad, väggreglar och 
skenor. I vissa fall kan det krävas beklädnad på båda sidor av 
regelväggpanelen. Beslaget har då till uppgift att förhindra två 
fenomen:glidning och stjälpning.

Det finns flera lösningar för att åtgärda detta, som att förankra 
trästommen med ett kontinuerligt Tie down system (för 
närvarande inte tillgängligt i Europa) eller att implementera 
Steel StrongWall™ som stabiliserande vägg. Varje lösning 
uppfyller ett specifikt behov och erbjuder olika nivåer av 
kraftfördelning. 

Exempelvis är ankare för träregelväggar lämpliga för låga 
seismiska laster. Dessa beslag är fästa i väggens ändar för att 
motverka lyftkrafter. De kan förstärkas med ankarpluggar eller 
stänger och kemankare för områden med stor jordbävningsrisk 
(certifiering: C2 för ankare) för att motstå skjuvkrafter längs 
grundplattan. Ankare för träregelväggar ska inte vara alltför 
flexibla eftersom väggreglarna då riskerar att vridas loss från 
grundplattan.

Om ankarna monteras i väggarnas utsida varierar deras 
beteende beroende på om ankaret är fäst i beklädnaden eller 
direkt i regeln. Den maximala belastningen reduceras när 
trästommens ankare fästs i beklädnaden, medan duktiliteten 
och den motsvarande viskösa dämpningen förbättras något.

På liknande sätt kan fästdonens längd och det faktum att 
infästningarna är osymmetriska medföra att väggreglarna 
fallerar tidigt. 

Om fästdonen är för korta i förhållande till regelns tjocklek 

(fästdonet kortare än halva regelns tjocklek) kan de dras ut. 
För att undvika detta kan det vara värt att använda längre 
infästning eller att montera konstruktionsskruvar på andra 
sidan av träelementet.

Den andra lösningen för kraftfördelning är att använda en 
Strong-Wall™. 

Den här produkten är särskillt lämpad för fall där utrymmet är 
begränsat och där regelväggarna inte kan motstå krafterna. 
Steel Strong-Wall™-systemets kompakta mått och stabila 
konstruktion är ovärderligt i dessa fall.

Strong-Wall™-paneler i stål har genomgått cyklisk provning 
och uppvisat effektiva egenskaper, vilket innebär att de 
kan användas för att motstå seismiska krafter. De har en 
konstruktionsfaktor motsvarande en regelvägg (q=3).

Om man väljer denna lösning blir betonggrunden ett kritiskt 
element som kräver särskild omsorg, eftersom förankringen 
kan utsättas för stora krafter (dragkraft > 60 kN).

Det är viktigt att komma ihåg att väggar-
na bara är en del av konstruktionen. Lastvägen måste säker-
ställas i alla bärverksdelar och även mellan delarna. Dragband 
eller fasthållande beslag kan behöva monteras i bjälklagen eller 
taklaget, så att krafterna snabbt överförs genom alla delar av 
bärverket.

Seismisk aktivitet och träkonstruktioner

Fenomen att undvika: stjälpning XX, 

glidning XX

Exempel på hus med träregelstomme  
med Steel Strong-Wall™

Strong-Wall™-

paneler i stål 

utsatta för cyklisk 

belastning
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Steel Strong-Wall™-system 

utsatta för cyklisk belastning

2.3. Dissipation
Den andra möjligheten är dissipation. Detta krävs om 
byggnaden är tillräckligt styv. Beslaget fungerar som en 
säkring och utgör därför den duktila länken i kedjan. Detta 
är den princip som valts för KL-träbyggnader. KL-träelement 
är tillräckligt styva för att överföra lasterna, men saknar 
flexibilitet. Det är där beslaget kommer in. Att använda duktila 
beslag i denna typ av byggnad är emellertid inte tillräckligt 
för att garantera effektiv prestanda. Andra parametrar, 
som panelernas måttförhållanden, har också en effekt på 
konstruktionens prestanda.

I likhet med träregelväggar kan det vara värt att använda 
specialprodukter för respektive kraftriktning. Därför är 
kombinerad användning av dragankare (HTT22E) och 
strukturella vinkelbeslag (ABR255) en effektiv lösning. 
Dragankaret HTT22E absorberar lyftkrafterna och monteras i 
vardera ände av panelen. Vinkelbeslaget ABR255 placeras på 
jämna avstånd längs panelerna och absorberar skjuvkrafterna.

Andra mer mångsidiga beslag, som AB255HD, kan med fördel 
användas tack vare goda prestanda i båda kraftriktningarna.

3. Slutsats
Det är viktigt att säkerställa den kontinuerliga lastvägen vid design av byggnader som ska tåla jordbävningar. Man måste även 
noggrant säkerställa att alla anslutningspunkter har tillräcklig hållfasthet för att förhindra att konstruktionen helt eller delvis 
kollapsar. Med träregelbyggnader kan man enkelt använda standardprodukter för vindavstyvning som förband. Oavsett om 
vanliga dragband eller Steel Strong-Wall™ används finns en heltäckande uppsättning beslag tillgängliga på marknaden för att 
hantera detta specifika problem (dissipation eller fördelning).
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2  NP - Hålplatta

1  NPB - Hålplatta för KL-Trä

3  BAN - Hålband

4  NP-X - Specialdesignad hålplatta

2.1 – Vägg - vägg

Det finns olika sätt att sammankoppla KL-trä-väggar ovanpå andra KL-trä-väggar. En lösning är att använda hålplattor för att 
motstå krafterna och förhindra upplyftning. Simpson Strong-Tie erbjuder olika lösningar, såsom NPB255 hålplattor, NP hålplattor, 
NP-X hålplattor och BAN hålband.
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1  NPB - Hålplatta för KL-Trä

4   ABR255 - Vinkelbeslag

5   AKR - Betongvinkel med 
kantförstärkning

2.2 – Vägg - betong

När den yttre ytan av KL-trä-väggen är i linje med kanten på plattan, kan väggen fixeras med NPB-hålplattor eller MAH-
dragankare (fig. 1). I alla andra fall kan ABR- och AG-vinkelbeslag användas, samt AKR och HTT-dragankare (fig. 2).
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DO NOT SCALE
IF IN DOUBT, ASK

CONFIDENTIAL: THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF SIMPSON STRONG-TIE S.A.S. AND MAY NOT BE REPRODUCED WITHOUT THEIR EXPRESS WRITTEN CONSENT!

2.4.a Mur CLT sur Plancher CLT
(ABR255, ABR100, AG922, ...)

DO NOT SCALE
IF IN DOUBT, ASK

CONFIDENTIAL: THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF SIMPSON STRONG-TIE S.A.S. AND MAY NOT BE REPRODUCED WITHOUT THEIR EXPRESS WRITTEN CONSENT!

2.4.b Mur CLT sur Plancher CLT
(ABAI, Sylodyn ...)

1   ABR255 - Vinkelbeslag

2  ABR100 - Vinkelbeslag med 
kantförstärkning

3  AG922 - Starkt vinkelbeslag

4  ABAI - Ljudabsoberande 
vinkelbeslag

5   BTALU - Dold balkbärare

2.3 – Vägg - golv

När en KL-trä-vägg ansluts till ett KL-trä-golv är en konventionell lösning att använda vinkelbeslag som ABR255, ABR100 och 
AG922 (fig. 1). En isoleringslist kan behövas för att minska ljudet. Kom ihåg att använda ett lämpligt vinkelbeslag, till exempel 
ABR255 med en SIT isoleringslist eller ABAI ljudabsorberande vinkelbeslag, för att förhindra ljudöverföring (fig. 2). En annan 
lösning är att använda BTALU dolda balkbärare. I detta fall ska du helt enkelt skapa en slits i väggen och sätta in dornen för att 
säkerställa en stark anslutning (fig. 3).

2

1

4

3

DO NOT SCALE
IF IN DOUBT, ASK

CONFIDENTIAL: THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF SIMPSON STRONG-TIE S.A.S. AND MAY NOT BE REPRODUCED WITHOUT THEIR EXPRESS WRITTEN CONSENT!

2.4.c Mur CLT sur Plancher CLT
(BTALU, ...)
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Sida
 42

Sida 
49

Sida 
47

Sida
 52

Sida
 62

Fig. 1

Fig. 3

Fig. 2

1



Simpson Strong-Tie® Byggbeslag för KL-Trä konstruktioner

O
lik

a 
K

L-
Tr

ä 
ap

p
lik

at
io

ne
r

31

C
-C

LT
-E

U
-2

02
0 

 ©
20

20
 S

IM
P

S
O

N
 S

TR
O

N
G

-T
IE

 C
O

M
PA

N
Y

 IN
C

.

2.4 – Golv - golv

1  CSA - Ankarskruv

1  WSNTL- Skruv

Sida
 70

DO NOT SCALE
IF IN DOUBT, ASK

CONFIDENTIAL: THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF SIMPSON STRONG-TIE S.A.S. AND MAY NOT BE REPRODUCED WITHOUT THEIR EXPRESS WRITTEN CONSENT!

2  CSA-T - Bandad Ankarskruv

2  WSNTL- Bandad skruv

Sida
 70

DO NOT SCALE
IF IN DOUBT, ASK

CONFIDENTIAL: THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF SIMPSON STRONG-TIE S.A.S. AND MAY NOT BE REPRODUCED WITHOUT THEIR EXPRESS WRITTEN CONSENT!

2
1

2
1

Flera metoder finns tillgängliga för att sammankoppla två KL-träpaneler i samma plan. En lösning är att använda plywood- eller 
OSB-skivor, som sedan fästs med lämpliga skruvar.

Eftersom installationstiderna är en avgörande faktor vid uppförande av KL-träbyggnader är det viktigt att använda ett maskinellt 
skruvsystem. Utöver de lösa Träskruv försänkt (delgängade skruvar med försänkt huvud) föreslår Simpson Strong-Tie 
bandade WSNTL-skruvar som kan användas med Quik Drive-systemet för snabb installation (fig. 1).

Träskivan kan ersättas med en spikningsplåt som fästs med CSA-skruvar. Denna metod reducerar antalet skruvar för samma 
last eller ökar bärförmågan med samma antal skruvar. CSA-skruvar finns tillgängliga som lösa (CSA) eller bandade (CSA-T) 
skruvar.
Exempelvis kan man minska antalet skruvar med minst 30 % jämfört med användning av WSNTL-skruvar. Jämfört med lösa 
Träskruvar-skruvar uppgår besparingen till minst 20 %. Simpson Strong-Tie kan även leverera spikningsplåtar i specialmått i 
anpassad storlek (bild 2).
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1   HTT - Dragankare med 
kantförstärkning

2  Gängstång

1

Sida
 36

2

1

DO NOT SCALE
IF IN DOUBT, ASK

CONFIDENTIAL: THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF SIMPSON STRONG-TIE S.A.S. AND MAY NOT BE REPRODUCED WITHOUT THEIR EXPRESS WRITTEN CONSENT!

2.9-a Mur CLT sur Mur CLT
(HHT22E, ...)

2

1

1

2.5 – Kraftöverföring mellan två väggar

Krafter kan överföras från en KL-trävägg till en annan, till om med när det finns ett mellanliggande bjälklag.
Använd dragankare för träpaneler för att åstadkomma detta, till exempel HTT, som kopplas samman med gängstång.
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1   SSH - Beslagsskruv

2   ZYKLOP™ - Vinklad bricka med 
skråskruvningsstöd

DO NOT SCALE
IF IN DOUBT, ASK

CONFIDENTIAL: THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF SIMPSON STRONG-TIE S.A.S. AND MAY NOT BE REPRODUCED WITHOUT THEIR EXPRESS WRITTEN CONSENT!
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1 2

Sida
 68

G

200

200

2.6 – Anslutningsbeslag 

Om det inte finns några standardbeslag för den specifika monteringen, kan specialbeslag göras enligt specifikation. Dessa 
fästen fixeras med SSH-skruvar eller ZYKLOP ™ skråskruvningsstöd och skruvar.
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HTT dragankare för träelement har kantförstärkningar som är optimerade 
för att motstå lyftkrafter. HTT kan användas enskild eller i par och är särskilt 
lämpliga för KL-trä konstruktioner.  
Förstärkningen som omsluter de två sidorna i botten ökar bärkapaciteten 
betydligt. 

Fördelar:
• Högt lyftmotstånd: perfekt för anslutningar till betongunderlag

Art.nr
Mått [mm] Hål, flik A [mm] Hål, flik B [mm] 

A B C D E F G t ø4.7 ø5 ø21 ø17.5 ø18 ø26

HTT5 404 62 90 2,5 33 - - 2,8 26 - - 1 - -

HTT22E 558 60 63 12,5 33 80 352 3 - 31 3 - 1 -

HTT31 785 60 90 12 33 80 340 3 - 41 6 - - 1

Art.nr 

Infästning Karakteristisk bärförmåga  [kN]

Flik  
A 

Flik  
B 

Dragkraft R1,k (+US50/50/8)

Antal Antal CNA4,0x50 CNA4,0x60 CSA5,0x50 CSA5,0x80
6 ZYKT69
+ 4 CSA

CNA4,0x50 CNA4,0x60

HTT5 18 1 M16 min (24,7; 43/k
mod

) min (31,0; 43/k
mod

) - - - 24,7 34,2

HTT22E 26 1 M16 min (42,3; 57,5/k
mod

) min (53,1; 57,5/k
mod

) min (59,1; 57,5/k
mod

) min (78,7; 57,5/k
mod

) - min (42,3; 57,5/k
mod

) min (53,1; 57,5/k
mod

)

HTT31 45 1 M24 - - min (85,7; 85,1/k
mod

) min (143; 85,1/k
mod

) min (93,8;78,3/k
mod

) - -

Art.nr 

Infästning Styvhet – C24 konstruktionsträ på betong [kN/mm]

Flik  
A 

Flik  
B 

Dragkraft,k R1,k (+US50/50/8)

Antal Antal CNA4,0x50 CNA4,0x60 CSA5,0x50 CSA5,0x80
6 ZYKT69
+ 4 CSA

CNA4,0x50 CNA4,0x60

HTT5 18 1 M16 4,45 4,78 - - - 9,28 9,9

HTT22E 26 1 M16 5,08 5,7 6,89 7,2 - 6,59 7,42

HTT31 45 1 M24 - - - 24,3 17,1 - -

Denna tabell innehåller de karakteristiska värdena för anslutningen där antalet fästanordningar motsvarar den angivna mängden.
För värden som gäller i andra fall (kvantitet / typ av fästelement), se ETA 07/0285.

Karakteristiska värden

Styvhet

Dimensioner

Denna tabell innehåller de karakteristiska värdena för anslutningens styvhet där antalet fästanordningar motsvarar den kvantitet som anges i 
tabellen över karakteristiska värden. För styvhetsvärden som gäller i andra fall (kvantitet / typ av fästelement), se ETA 07 / 0285.

A

BC

Dragankare med kantförstärkning HTT

DO NOT SCALE
IF IN DOUBT, ASK

CONFIDENTIAL: THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF SIMPSON STRONG-TIE S.A.S. AND MAY NOT BE REPRODUCED WITHOUT THEIR EXPRESS WRITTEN CONSENT!

Andra spikmönster finns 
tillgängliga i ETA:

HTT22E

HTT5

Utan 
bricka

Med 
bricka

HTT31

HTT5 HTT22E HTT31 ETA-06/0285

SC 2

20 µm
Z275

F1

Använd alltid 
CSA i de 4 

understa hålen.
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De förstärkta vinkelbeslagen AKR bygger på det befintliga 
utbudet av förstärkta beslag som erbjuder betydande 
draghållfasthet. De förstärkta AKR-vinkelbeslagen är försedda 
med kantförstärkning, vilket väsentligt ökar beslagens styvhet 
och styrka. 
AKR-vinkelbeslag används till fogning av trä på betong och kan 
ta upp krafter i alla riktningar. (R1.k, R2, k, R4, k, R5, k).

Fördelar:
• Förankrar stabilt träramens vägg mot marken 

(rekommenderas i seismiska zoner)
• Konstruerad för att motstå dragkrafter

Art.nr

Mått [mm] Borrhål [mm] 

A B C Tjocklek
Flik A Flik B 

Spikar Bulthål Spikar Bulthål Ovala hål

AKR95X3L 95 85 65 3 9 Ø5 - 2 Ø5 1 Ø11 1 Ø13,5x25

AKR135X3L 135 85 65 3 14 Ø5 1 Ø13,5 2 Ø5 1 Ø11 1 Ø13,5x25

AKR285X3L 285 85 65 3 26 Ø5 3 Ø13,5 2 Ø5 1 Ø11 1 Ø13,5x25

Art.nr

Infästning Karakteristisk bärförmåga  [kN]

Flik A Flik B Dragkraft1,k R2,k

Antal Antal CNA4,0x50 CNA4,0x60 CNA4,0x50 CNA4,0x60

AKR95X3L 5 1 Ø12 min (5,7; 12,5/k
mod

 + 2,6) min (6,8; 12,5/k
mod

 + 3,3) 2,0 2,3

AKR135X3L 8 1 Ø12 min (10,5; 12,5/k
mod

 + 1,7) min (12,4; 12,5/k
mod

 + 2,2) 3,1 3,6

AKR285X3L 22 1 Ø12 min (20,1; 12,5/k
mod

 + 1,7) min (24,4; 12,5/k
mod

 + 2,2) 2,8 3,5

Art.nr

Infästning Styvhet – C24 konstruktionsträ på betong [kN/mm]

Flik A Flik B kser.R kser.R

Antal Antal CNA4,0x50 CNA4,0x60 CNA4,0x50 CNA4,0x60

AKR95X3L 5 1 Ø12 0,8 0,95 0,28 0,32

AKR135X3L 8 1 Ø12 1,46 1,72 0,43 0,50

AKR285X3L 22 1 Ø12 2,78 3,38 0,39 0,48

Denna tabell innehåller de karakteristiska värdena för anslutningen där antalet fästanordningar motsvarar den angivna mängden.
För värden som gäller i andra fall (kvantitet / typ av fästelement), se ETA 07/ 0285. R4.k och R5.k finns i ETA 07/ 0285.

Karakteristiska värden

Styvhet

Dimensioner

Den här tabellen innehåller de karakteristiska värdena för anslutningens styvhet där antalet fästanordningar motsvarar den mängd som anges i 
tabellen över karakteristiska värden. För styvhetsvärden som gäller i andra fall (kvantitet / typ av fästelement), se ETA 07/ 0285.

Relaterade produkter

A

B

C

t

Betongvinkel med kantförstärkning AKR

AKR95X3L AKR135X3L AKR285X3L

CSA CNA AT-HP

ETA-07/0285

SC 2

20 µm
Z275

Spikmönster för 

lastkapacitet 

enligt tabell 

ovan
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MAH485/2 dragankare för träreglar och dess bricka
rekommenderas för att förstärka träramens väggar
mot dragbelatning (lyftande kraft) 

Fördelar:
• Smalt dragankare för användning med 45 mm breda reglar
• Den dubbla konfigurationen förankrar trästommen i en betongvägg 

eller betongplatta (rekommenderas i seismiska zoner)
• Förstärker anslutnings- / sulplåtanslutningen genom att förhindra 

upplyftning: energi i panelen sprids genom sömmen
• Bricka ingår levererad och är förmonterad på beslaget

Art.nr
Mått [mm] Hål [mm] 

A B C D E Tjocklek ø5 ø18

MAH485/2 484 53 55 12 40 3 23 1

Art.nr

Infästning Styvhet – C24 konstruktionsträ på betong [kN/mm]

Flik A Flik B kser.R1

Antal Antal CNA4,0x50 CNA4,0x60 CNA5,0x40 CNA5,0x50

MAH485/2 – rak n 1 Ø16 0,165*n+1,862 - - 0,223*n+2,524

MAH485/2 – vikt n 1 Ø16 0,214*n+2,417 - - 0,286*n+3,242

Dimensioner

Relaterade produkter

DO NOT SCALE
IF IN DOUBT, ASK

CONFIDENTIAL: THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF SIMPSON STRONG-TIE S.A.S. AND MAY NOT BE REPRODUCED WITHOUT THEIR EXPRESS WRITTEN CONSENT!

2.3 Mur CLT sur plancher béton
(NPB, MAH, ...)

MAH485/2 – dragankare

Minimal 
utspikningg

Minimal 
utspikning

Maximal 
utspikning

Maximal 
utspikning

MAH485/2 - dragankare

Dragankare universal MAH 

Karakteristiska värden

Styvhet

Den här tabellen innehåller de karakteristiska värdena för anslutningens styvhet där antalet fästanordningar motsvarar den mängd som anges i 
tabellen över karakteristiska värden. För styvhetsvärden som gäller i andra fall (kvantitet / typ av fästelement), se ETA 07/0285.

CSA CNA Pinnbult / AT-HP

Denna tabell innehåller de karakteristiska värdena för anslutningen där antalet fästanordningar motsvarar den angivna mängden.
För värden som gäller i andra fall (kvantitet / typ av fästelement), se ETA 07/0285. R4.k och R5.k finns i ETA 07/0285.

Art.nr

Infästning Karakteristisk bärförmåga  – C24 konstruktionsträ på betong kN]

Flik A Flik B R1,k

Antal Antal CNA4,0x50 CNA4,0x60 CNA5,0x40 CNA5,0x50

MAH485/2 – rak 7 1 Ø16 min (11,6; 18,7/k
mod

) min (12,3; 18,7/k
mod

) min (11,7; 18,7/k
mod

) min (13,7; 18,7/k
mod

)

MAH485/2 – vikt 7 1 Ø16 min (11,6; 24,6/k
mod

) min (12,3; 24,6/k
mod

) min (11,7; 18,7/k
mod

) min (13,7; 18,7/k
mod

)

MAH485/2 – rak 21 1 Ø16 min (29,5; 18,7/k
mod

) min (31,4; 18,7/k
mod

) min (29,9; 18,7/k
mod

) min (34,9; 18,7/k
mod

)

MAH485/2 – vikt 21 1 Ø16 min (29,5; 24,6/k
mod

) min (31,4; 24,6/k
mod

) min (29,9; 18,7/k
mod

) min (34,9; 18,7/k
mod

)

ETA-06/0285

SC 2

20 µm
Z275

F1
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Mer information hittar du 
på vår hemsida

www.strongtie.se
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ABR255 Vinkelbeslag ..................................42 

ABR255SO Vinkelbeslag .............................43

AB255HD Vinkelbeslag ...............................44

AB255SSH Vinkelbeslag .............................45

AE116 Vinkelbeslag .....................................46

AG922 Starkt vinkelbeslag ...........................47

E20/3 Höghållfast beslag .............................48

ABR100 Vinkelbeslag med 

kantförstärkning ...........................................49

ABR9020 Vinkelbeslag med 

nyckelhålsförstärkning .................................50

AB90/AB105 Vinkelbeslag utan 

förstärkning .................................................51

ABAI Ljudabsorberande vinkelbeslag ..........52
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Vinkelbeslag ABR255

F1

F2/ 3

ETA-06/0106

SC 2

20 µm
Z275

Dessa beslag är särskilt utvecklade för att fästa KL-trä-paneler 
mot trä eller betong. Dessa mycket mångsidiga beslag är särskilt 
motståndskraftiga mot skjuvbelastningar på grund av deras 
förbättrade geometriska design.

Fördelar:
• Mycket mångsidig
• Överlägsen prestanda för horisontella krafter (F2 / F3) och 

vertikala riktningar (F1)
• Det är möjligt att använda SIT som mellanlager för 

ljudisolering

F1

F2/ 3

C

A

B

t
Art.nr

Mått [mm] Antal Hål Flik A Antal Hål Flik B

A B C Tjocklek Skruvar / Spikar Bult Skruv / Spik Bult

ABR255 120 100 255 3 52 Ø 5 2 Ø 14 41 Ø 5 4 Ø 14

Dimensioner

Art.nr
Infästning Karakteristisk bärförmåga  [kN]

Flik A Flik B Dragkraft (R1,k) Skjuvkraft (R2,k = R3,k)

KL-trä/ KL-trä applikationen - fixerat med en st vinkelbeslag

ABR255 24 CNA4,0x60 21 CNA4,0x60 min (18,1/k
mod

0,4; 26,2/k
mod

) 31,4

KL-trä / Betong applikation - Fixerat med en st vinkelbeslag

ABR255 17 CNA4,0x60 2 Ø12 min (27,3; 22/k
mod

) min (26,5; 57,6/k
mod

)

KL-trä / KL-trä applikation - SSH Skruvar- Fixerat med en st vinkelbeslag

ABR255 2 SSH12x80 4 SSH12x80 13,4 18,4

Art.nr
Infästning Styvhet [kN/mm]

Flik A Flik B Dragkraft (R1,k) Skjuvkraft (R2,k = R3,k)

KL-Trä / KL-Trä applikation - Fixerat med en st vinkelbeslag

ABR255 24 CNA4,0x60 21 CNA4,0x60 8,9 4,3

KL-Trä / Betong applikation - Fixerat med en st vinkelbeslag

ABR255 17 CNA4,0x60 2 Ø12 4,5 4,8

KL-Trä / Betong applikation - Fixerat med en st vinkelbeslag

ABR255 2 SSH12x80 4 SSH12x80 1,84 2,7

Denna tabell innehåller de karakteristiska värdena för anslutningen där antalet fästanordningar motsvarar den angivna mängden. För värden 
som gäller i andra fall (mängd / typ av fästelement), se ETA 06/ 0106.

Karakteristiska värden

Styvhet

Denna tabell innehåller de karakteristiska värdena för anslutningens styvhet där antalet fästanordningar motsvarar den kvantitet som anges i 
tabellen över karakteristiska värden. För styvhetsvärden som gäller i andra fall (kvantitet / typ av fästelement), se ETA 07 / 0285.

Det är möjligt att använda 
SIT som mellanlager för 

ljudisolering.

KL-trä/KL-trä 
med CNA spik

KL-trä/betong
med CNA spik och M12 

bultar 

KL-trä/KL-trä
med SSH skruv

F2/3

F1
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Vinkelbeslag ABR255SO

ETA-06/0106

20 µm
Z275

Dessa beslag är särskilt utvecklade för att fästa KL-trä-paneler mot trä eller 
betong. Dessa mycket mångsidiga beslag är särskilt motståndskraftiga mot 
skjuvbelastningar på grund av deras förbättrade geometriska design. Den 
höjda ryggen möjliggör en god infästning efter eventuell golvuppgjutning.

Fördelar:
• Mycket mångsidig
• Överlägsen prestanda för horisontella krafter (F2 / F3) och vertikala 

riktningar (F1)

F1

F2/ 3

SC 2

Spikmönster
KL-trä /betong

fixering med CSA-skruvar och M12-
bultar

C

A

B

t
Dimensioner

Art.nr
Mått [mm] Antal Hål Flik A Antal Hål Flik B

A B C Tjocklek Skruvar / Spikar Bulthål Skruvar / Spikar Bulthål

ABR255SO 197 100 255 3 56 Ø 5 2 Ø 14 4 Ø 14

Art.nr
Infästning Karakteristisk bärförmåga  [kN]

Flik A Flik B  Dragkraft (R1,k) Skjuvkraft (R2,k = R3,k)

KL-Trä / Betong applikation - Fixerat med en st vinkelbeslag

ABR255SO 30 CSA5,0x50 2 Ø12 22,9/k
mod

35,3

Art.nr 
Infästning Styvhet [kN/mm]

Flik A Flik B Dragkraft (R1,k)

KL-Trä / Betong applikation - Fixerat med en st vinkelbeslag

ABR255SO 30 CSA5,0x50 2 Ø12 3,9

Den här tabellen anger de karakteristiska värdena för förbandet där antalet fästdon motsvarar den angivna mängden.
För värden som gäller i andra fall (kvantitet/typ av fästdon), se ETA 06/0106.
Värdena F

4
 och F

5
 anges även i ETA 06/0106.

Karakteristiska värden

Styvhet

Den här tabellen anger de karakteristiska värdena för förbandets styvhet där antalet fästdon motsvarar den mängd som anges i tabellen över 
karakteristiska värden. För styvhetsvärden som gäller i andra fall (kvantitet/typ av fästdon), se ETA 07/0285.
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Vinkelbeslag AB255HD

ETA-06/0106

20 µm
Z275

Dessa beslag är särskilt utvecklade för att fästa KL-trä-paneler mot 
trä eller betong. Dessa mycket mångsidiga och flexibla beslag är 
särskilt motståndskraftiga både mot drag och skjuvbelastningar på 
grund av dess förbättrade geometriska design. 
AB255HD är en flexibel vinkel med hög och balanserad prestanda 
i både tvärkraft och lyftande kraft.Med snedskruvning  för högre 
utdragskapacitet. Hög kapacitet i ”lyft” R1, och kan i en del fall 
användas med fördel istället för dragankare.

Fördelar:
• Mycket mångsidig
• Överlägsen prestanda för horisontella krafter (F2 / F3) och 

vertikala riktningar (F1)

F1

F2/ 3

Art.nr
Mått  [mm] Antal Hål Flik A Antal Hål Flik B

A B C Tjocklek Skruvar / Spikar Bulthål Skruvar / Spikar Bulthål

AB255HD 123 100 255 3 56 Ø 5 2 Ø 14 41 Ø 5 4 Ø 14

Karakteristiska värden

SC 2

Dimensioner

Spikmönster
KL-trä/KL-trä

med CSA and ESCRFTC skruv

C

A

B

Art.nr 
Infästning Karakteristisk bärförmåga  [kN]

Flik A Flik B Dragkraft (R1,k) Skjuvkraft (R2,k = R3,k)

KL-Trä / KL-Trä applikation - Fixerat med en st vinkelbeslag

AB255HD 26 CSA5,0x50 5 ESCRFTC8,0x160 + 13 CSA5,0x50 min (59 ; 56/k
mod

) 46,0

Art.nr
Infästning Styvhet [kN/mm]

Flik A Flik B Dragkraft (R1,k) Skjuvkraft (R2,k = R3,k)

KL-Trä / KL-Trä applikation - Fixerat med en st vinkelbeslag

AB255HD 26 CSA5,0x50 5 ESCRFTC8,0x160 + 13 CSA5,0x50 12,2 16,0

Styvhet

Den här tabellen anger de karakteristiska värdena för förbandet där antalet fästdon motsvarar den angivna mängden.
För värden som gäller i andra fall (kvantitet/typ av fästdon), se ETA 06/0106.
Värdena F

4
 och F

5
 anges även i ETA 06/0106.

Den här tabellen anger de karakteristiska värdena för förbandets styvhet där antalet fästdon motsvarar den mängd som anges i tabellen över 
karakteristiska värden. För styvhetsvärden som gäller i andra fall (kvantitet/typ av fästdon), se ETA 07/0285.
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Vinkelbeslag AB255SSH

ABR255SSH vinkelbeslaget är utvecklat specifikt för KL-Trä konstruktioner 
och är designad för att ta upp både horisontella och vertikala laster.
Montage med kraftfulla SSH skruvar ger ett snabbt montage med hög 
kapacitet.
Ett mångsidigt vinkelbeslag med Överlägsen prestanda för horisontella (F2 
/ F3) och vertikala (F1) krafter.

Fördelar:
• Mycket mångsidig
• Överlägsen prestanda för horisontella krafter (F2 / F3) och vertikala 

laster (F1)
• Snabb montagetid)

ETA-06/0106

20 µm
Z275

F2 /3

Art.nr
Mått [mm] Antal Hål Flik A Antal Hål Flik B

A B C Tjocklek Skruvar / Spikar Bulthål Skruvar / Spikar Bulthål

AB255SSH 123 100 255 3,0 7 Ø 10 - 9 Ø 10 2 Ø14

SC 2

Dimensioner

Spikmönster
KL-trä/KL-trä

med SSH skruv

F1

C

A

B

Art.nr
Infästning Karakteristisk bärförmåga  [kN]

Flik A Flik B Dragkraft (R1,k) Skjuvkraft (R2,k = R3,k)

KL-Trä / KL-Trä applikation - SSH Skruvar- Fixerat med en st vinkelbeslag

AB255SSH 7 SSH10,0x120 9 SSH10,0x120 42,6 42,6

AB255SSH 7 SSH10,0x160 9 SSH10,0x160 56,2 48,5

Karakteristiska värden

Den här tabellen anger de karakteristiska värdena för förbandet där antalet fästdon motsvarar den angivna mängden.
För värden som gäller i andra fall (kvantitet/typ av fästdon), se ETA 06/0106.
Värdena F

4
 och F

5
 anges även i ETA 06/0106.
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Vinkelbeslag AE116

ETA-06/0106

20 µm
Z275

Tack vare sin extra breda design är AE116 särskilt lämpad för att motstå 
sidobelastningar. Det kan användas på både trä och betong. Kom ihåg att 
använda US40/40/10G eller US40/50/10G brickor för installation på styvt 
underlag.

Fördelar:
• Högt skjuvmotstånd
• Mångsidig

F1

F2/ 3

Art.nr
Mått  [mm] Antal Hål Flik A Antal Hål Flik B

A B C Tjocklek Skruvar / Spikar Bulthål Skruvar / Spikar Bulthål

AE116 90 48 116 3 18 Ø 5 3 Ø 13 7 Ø 5 3 Ø 13

Karakteristiska värden

C

A

B

t

Art.nr 
Infästning Karakteristisk bärförmåga  [kN]

Flik A Flik B Dragkraft (R1,k) Skjuvkraft (R2,k = R3,k)

KL-Trä / KL-Trä applikation - Fixerat med en st vinkelbeslag

AE116 12 CNA4,0x50 7 CNA4,050 3,8 9,9

KL-Trä / Betong applikation - Fixerat med en st vinkelbeslag

AE116 12 CNA4,0x50 2 M12 12,6 13,3

KL-Trä / KL-Trä applikation - SSH Skruvar- Fixerat med en st vinkelbeslag

AE116 3 SSH 12x80 3 SSH12x80 16,5 14,7

Art.nr 
Infästning Styvhet [kN/mm]

Flik A Flik B Dragkraft (R1,k) Skjuvkraft (R2,k = R3,k)

KL-Trä / KL-Trä applikation - Fixerat med en st vinkelbeslag

AE116 12 CNA4,0x50 7 CNA4,0x50 1,37 1,92

KL-Trä / Betong applikation - Fixerat med en st vinkelbeslag

AE116 12 CNA4,0x50 2 M12 5,5 4,9

KL-Trä / KL-Trä applikation - SSH Skruvar- Fixerat med en st vinkelbeslag

AE116 3 SSH12x80 3 SSH12x80 1,88 2,36

Styvhet

Den här tabellen anger de karakteristiska värdena för förbandet där antalet fästdon motsvarar den angivna mängden.
För värden som gäller i andra fall (kvantitet/typ av fästdon), se ETA 06/0106.

SC 2

Dimensioner

KL-Trä / KL-Trä
 Fixerat med CSA 

ankarskruv

KL-Trä / Betong
fixerat med CNA ankarspik och M12 

bultar med US bricka 

KL-Trä / KL-Skruvar
fixerat med SSH skruva

Den här tabellen anger de karakteristiska värdena för förbandets styvhet där antalet fästdon motsvarar den mängd som anges i tabellen över 
karakteristiska värden. För styvhetsvärden som gäller i andra fall (kvantitet/typ av fästdon), se ETA 07/0285. Värdena F

4
 och F

5
 anges även i ETA 

06/0106.
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F1

F2/ 3

Tack vare sin extra breda design är AG922 särskilt lämpad för att motstå 
sidobelastningar. Det kan användas på både trä och betong.

Fördelar:
• Hög motståndskraft mot sidolaster
• Överlägsen styvhet
• Kan fixeras på ett betongunderlag med endast ett ankare

Art.nr
Mått  [mm] Antal Hål Flik A Antal Hål Flik B

A B C Tjocklek Skruvar / Spikar Bulthål Skruvar / Spikar Bulthål

AG922 150 121 79 2.5 26 Ø 5 2 Ø 13 18 Ø 5 2 Ø 13

C

A

B

t

Starkt vinkelbeslag AG922

Art.nr 
Infästning Karakteristisk bärförmåga  [kN]

Flik A Flik B Dragkraft (R1,k) Skjuvkraft (R2,k = R3,k)

KL-Trä / KL-Trä applikation - Fixerat med en st vinkelbeslag

AG922 16 CNA4,0x50 13 CNA4,0x50 9,2 14,7

KL-Trä / Betong applikation - Fixerat med en st vinkelbeslag

AG922 16 CNA4,0x50 2 Ø12 15,3 24,1

KL-Trä / KL-Trä applikation - SSH Skruvar- Fixerat med en st vinkelbeslag

AG922 2 SSH12x80 2 SSH12x80 11,5 11,5

Art.nr.
Infästning Styvhet [kN/mm]

Flik A Flik B Dragkraft (R1,k) Skjuvkraft (R2,k = R3,k)

KL-Trä / KL-Trä applikation - Fixerat med en st vinkelbeslag

AG922 16 CNA4,0x50 13 CNA4,0x50 2,75 2,07

KL-Trä / Betong applikation - Fixerat med en st vinkelbeslag

AG922 16 CNA4,0x50 2 Ø12 2,8 3,27

KL-Trä / KL-Trä applikation - SSH Skruvar- Fixerat med en st vinkelbeslag

AG922 2 SSH12x80 2 SSH12x80 1,42 1,6

Karakteristiska värden

Styvhet

ETA-06/0106

20 µm
Z275

SC 2

Dimensioner

KL-Trä / KL-Trä
fixerat med CNA ankarspik

KL-Trä / Betong
fixerat med CNA ankarspik och 

M12 bultar

KL-Trä / KL-Trä
fixerat med SSH skruvar

Den här tabellen anger de karakteristiska värdena för förbandet där antalet fästdon motsvarar den angivna mängden.
För värden som gäller i andra fall (kvantitet/typ av fästdon), se ETA 06/0106.

Den här tabellen anger de karakteristiska värdena för förbandets styvhet där antalet fästdon motsvarar den mängd som anges i tabellen över 
karakteristiska värden. För styvhetsvärden som gäller i andra fall (kvantitet/typ av fästdon), se ETA 07/0285.
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Höghållfast beslag E20/3

ETA-06/0106

SC 2

20 µm
Z275

E20 / 3-förstärkt vinkelbeslag är särskilt mångsidig och kan användas 
på både trä och betong. Den stora centrala förstärkningen ger utmärkt 
prestanda, särskilt på betong.

Fördelar:
• Mycket motståndskraftig mot drag- och skjuvkrafter
• Lämplig för ett brett spektrum av applikationer
• Tål krafter i olika riktningar (F1, F2 / 3)

Art.nr
Mått  [mm] Antal Hål Flik A Antal Hål Flik B

A B C Tjocklek Skruvar / Spikar Bulthål Skruvar / Spikar Bulthål

E20/3 170 113 95 3 24 Ø5 5 Ø11 16 Ø5 4 Ø11

Karakteristiska värden

Art.nr
Infästning Karakteristisk bärförmåga  [kN]

Flik A Flik B Dragkraft (R1,k) Skjuvkraft (R2,k = R3,k)

KL-Trä / KL-Trä applikation - Fixerat med en st vinkelbeslag

E20/3 13 CNA4,0x50 8 CNA4,0x50 4,3 7,8

KL-Trä / Betong applikation - Fixerat med en st vinkelbeslag

E20/3 13 CNA4,0x50 4 Ø10 20,0 14,5

KL-Trä / KL-Trä applikation - SSH Skruvar- Fixerat med en st vinkelbeslag

E20/3 5 SSH10x80 4 SSH10x80 14,5 13,0

Art.nr
Infästning Styvhet [kN/mm]

Flik A Flik B Dragkraft (R1,k) Skjuvkraft (R2,k = R3,k)

KL-Trä / KL-Trä applikation - Fixerat med en st vinkelbeslag

E20/3 5 SSH10x80 4 SSH10x80 2,54 1,97

Styvhet

F1

F2
 /3

Dimensioner

KL-Trä / KL-Trä - 
Fixerat CNA ankarspik

KL-Trä / Betong
fixerat med CNA ankarspik och 

M12 bultar

KL-Trä / KL-Trä
fixerat med SSH skruvar

Den här tabellen anger de karakteristiska värdena för förbandet där antalet fästdon motsvarar den angivna mängden.
För värden som gäller i andra fall (kvantitet/typ av fästdon), se ETA 06/0106.
Värdena F

4
 och F

5
 anges även i ETA 06/0106.
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ABR100 är ett mångsidigt vinkelbeslag som kan användas på både trä och betong. 
Kantörstärkningarna gör att infästningen kan placeras närmare bockningen och 
därmed säkerställa god bärbarhet på betongunderlaget.

Fördelar:
• Överlägsen styvhet
• Mångsidig
• Tål krafter i olika riktningar (F1, F2 / 3, F4 och F5)

Vinkelbeslag med kantförstärkning ABR100

Art.nr
Mått  [mm] Antal Hål Flik A Antal Hål Flik B

A B C Tjocklek Skruvar / Spikar Bulthål Ovala hål Skruvar / Spikar Bulthål

ABR100 100 100 90 2 10 Ø 5 1 Ø 12 1 Ø 12x32 14 Ø 5 1 Ø 12

Art.nr
Infästning Karakteristisk bärförmåga  [kN]

Flik A Flik B Dragkraft (R1,k) Skjuvkraft (R2,k = R3,k)

KL-Trä / KL-Trä applikation - Fixerat med en st vinkelbeslag

ABR100 8 CNA4,0x50 11 CNA4,0x50 7,9 8,7

KL-Trä / Betong applikation - Fixerat med en st vinkelbeslag

ABR100 1 Ø10 5 CNA4,0x50 8,3 4,1

KL-Trä / KL-Trä applikation - SSH Skruvar- Fixerat med en st vinkelbeslag

ABR100 2 SSH10x40 1 SSH10x40 2,6 1,4

KL-Trä / Betong applikation - SSH Skruvar- Fixerat med en st vinkelbeslag

ABR100 1 Ø10 1 SSH10x40 2,8 2,0

Art.nr
Infästning Styvhet [kN/mm]

Flik A Flik B Dragkraft (R1,k) Skjuvkraft (R2,k = R3,k)

KL-Trä / KL-Trä applikation - Fixerat med en st vinkelbeslag

ABR100 8 CNA4,0x50 11 CNA4,0x50 2,6 0,9

KL-Trä / Betong applikation - Fixerat med en st vinkelbeslag

ABR100 1 Ø10 5 CNA4,0x50 9,2 1,5

KL-Trä / KL-Trä applikation - SSH Skruvar- Fixerat med en st vinkelbeslag

ABR100 2 SSH10x40 1 SSH10x40 0,56 0,19

KL-Trä / KL-Trä applikation - SSH Skruvar- Fixerat med en st vinkelbeslag

ABR100 1 Ø10 1 SSH10x40 0,68 0,22

Karakteristiska värden

ETA-06/0106

SC 2

20 µm
Z275

Dimensioner

KL-Trä / KL-Trä
fixerat med 

CNA ankarspik

KL-Trä / KL-Trä
fixerat med 

CNA ankarspik och 
M10 bult

KL-Trä / KL-Trä
fixerat med SSH 

skruvar

KL-Trä / Betong 
fixerat med SS-H Skruv 

och M10 bult

Värdena F
4
 och F

5
 anges i ETA 06/0106.

Värdena F
4
 och F

5
 anges i ETA 06/0106.
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Vinkelbeslag ABR med den karakteristiska nyckelhålsförstärkningen 
är en vidareutveckling av det klassiska ABR vinkelbeslaget. Den 
patenterade nyckelhålsförstärkning och den optimerade hålbilden 
ger beslagen en ännu högre bärförmåga än beslag med standard 
förstärkning.

Fördelar:
• Överlägsen styvhet
• Mångsidig
• Tål krafter i olika riktningar (F1, F2 / 3, F4 och F5)

Art.nr
Mått  [mm] Antal Hål Flik A Antal Hål Flik B

A B C Tjocklek Skruvar / Spikar Bulthål Skruvar / Spikar Bulthål

ABR9020 90 90 65 2.0 10 Ø 5 1 Ø 11 10 Ø 5 1 Ø 13

Art.nr
Infästning Karakteristisk bärförmåga  [kN]

Flik A Flik B Dragkraft (R1,k) Skjuvkraft (R2,k = R3,k)

KL-Trä / KL-Trä applikation - Fixerat med en st vinkelbeslag

ABR9020 4 CNA4,0x50 10 CNA4,0x50 9,0 2,0

Karakteristiska värden

Vinkelbeslag med nyckelhålsförstärkning ABR9020

Dimensioner

ETA-06/0106

SC 2

20 µm
Z275

KL-Trä / KL-Trä
fixerat med 

CNA ankarspik 

A

B

C

F1

F2/ 3

ABR9020

Den här tabellen anger de karakteristiska värdena för förbandet där antalet fästdon motsvarar den mängd som anges i tabellen. För värden som 
gäller i andra fall (kvantitet/typ av fästdon), se ETA 06/0106.
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AB90 och AB105 vinkelbeslag är särskilt mångsidiga och kan 
användas på trä- och betongunderlag.

Fördelar:
• Mångsidig
• Tål krafter i olika riktningar (F1, F2 / 3, F4 / 5)

Art.nr
Mått  [mm] Antal Hål Flik A Antal Hål Flik B

A B C Tjocklek Skruvar / Spikar Bulthål Skruvar / Spikar Bulthål

AB90 90 90 65 2.5 6 Ø5 3 Ø11 9 Ø5 2 Ø11

AB105 105 105 90 3 8 Ø5 3 Ø11 11 Ø5 3 Ø11

Vinkelbeslag utan förstärkning AB90 / AB105

Art.nr
Infästning Karakteristisk bärförmåga  [kN]

Flik A Flik B Dragkraft (R1,k) Skjuvkraft (R2,k = R3,k)

KL-Trä / Betong applikation - Fixerat med en st vinkelbeslag

AB90 5 CNA4,0x50 2 Ø10 2,7/k
mod

3,1

AB105 5 CNA4,0x50 2 Ø10 min (8,8 ; 5,6/k
mod

) 3,2

Karakteristiska värden

A

BC

Dimensioner

ETA-06/0106

SC 2

20 µm
Z275AB90

AB105

KL-Trä / Betong
fixerat med CNA ankarspik 

och M10 bultar

AB90 AB105

Den här tabellen anger de karakteristiska värdena för förbandet där antalet fästdon motsvarar den angivna mängden.
För värden som gäller i andra fall (kvantitet/typ av fästdon), se ETA 06/0106.
Värdena F

4
 och F

5
 anges även i ETA 06/0106.
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ABAI akustiska vinkelbeslag bryter ny mark genom att kombinera 
egenskaperna hos ett konventionellt vinkelbeslag med SIT-akustisk 
isoleringslist. Beslaget kan användas för att fästa KL-Trä-vägg- och golvdelar 
tillsammans, samtidigt som man garanterar akustisk isolering mellan 
elementen.

Fördelar:
• Minskad ljudöverföring mellan strukturella komponenter 
• Förbättrad dragförsegling när den används med 12 mm isolerande 

remsor under ytterväggarna
• Snabb installation

Art.nr
Mått  [mm] Antal Hål Flik A Antal Hål Flik B

A B C Tjocklek Skruvar / Spikar Skruv Skruvar / Spikar Skruv 

ABAI105 111 103 90 3 8 Ø 5 3 Ø 11 - 3 Ø 7

Ljudabsorberande vinkelbeslag ABAI

Dimensioner

ETA-06/0106

SC 2

20 µm
Z275

SIT Ljudisole-
ringsremsa

SDS25600MB

Bits

CNA 4,0x60

För korrekt installation 
använd installationsverktyget MOABAI

A

B C

Relaterade produkter

Art.nr
Infästning Karakteristisk bärförmåga  [kN]

Flik A Flik B Dragkraft (R1,k) Skjuvkraft (R2.k = R3.k) Tvärkraft (R4.k) Tvärkraft (R5.k)

KL-trä / KL-trä-applikation – fixerat med ett vinkelbeslag

ABAI105 8 CNA4,0x60 3 SDS25600 2,0/k
mod

2,0/k
mod

3,3/k
mod

2,3/k
mod

Art.nr
Infästning Karakteristisk bärförmåga  [kN]

Flik A Flik B Dragkraft (R1,k) Skjuvkraft (R2.k = R3.k) Tvärkraft (R4.k) Tvärkraft (R5.k)

KL-trä / KL-trä-applikation – fixerat med ett vinkelbeslag

ABAI105 8 CNA4,0x60 3 SDS25600 7,9 5,9 7,3 5,4

Art.nr
Infästning Styvhet [kN/mm]

Flik A Flik B Dragkraft (R1,k) Skjuvkraft (R2.k = R3.k) Tvärkraft (R4.k) Tvärkraft (R5.k)

KL-trä / KL-trä-applikation – fixerat med ett vinkelbeslag

ABAI105 8 CNA4,0x60 3 SDS25600 0,8 0,68 1,16 0,8

Karakteristiska värden

Den här tabellen anger de karakteristiska värdena som motsvarar värden som är begränsade till en låg deformationsnivå. De är därför effektiva för 
avskärmning av vibrationer och kan användas för beräkningar i bruksgränstillstånd.

Den här tabellen de karakteristiska värdena vid brottgränsen. När de används för dimensionering kan filtrering inte säkerställas, men dessa värden 
kan användas för beräkningar i brottgränstillstånd enligt EN 1995-1-1.

Styvhet

Den här tabellen anger de karakteristiska värdena som motsvarar värden som är begränsade till en låg deformationsnivå. 
De är därför effektiva för avskärmning av vibrationer.
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SIT-akustiska isoleringsremsa rekommenderas för KL-trä-
byggnader som kräver överlägsen akustisk prestanda. De 
garanterar akustisk isolering mellan träväggar och golv. Valet av 
remsans densitet beror på väggens vikt.

Fördelar:
• Absorberar vibrationer
• Kan användas i fuktiga miljöer
• Beräknad livslängd på 50 år
• Förbättrad dragförsegling

Ljudisoleringsremsa SIT

SITW-brickor kombineras med SIT-isoleringsremsor för 
att skapa ett högpresterande system i KL-trä-byggnader 
som krävs för att ge överlägsen akustisk prestanda. 
Isoleringsbrickan monteras mellan en metallbricka och KL-
trä vid montering med skruvar, vilket förhindrar att vibrationer 
sprids.

Fördelar:
• Minskad ljudöverföring mellan strukturella komponenter
• Förbättrad dragförsegling

Akustisk isoleringsbricka SITW 

Dimensioner

Dimensioner

Art.nr Skruvdiameter [mm] 

Brickans mått [mm] Styrhål [mm] 

Innerdiameter Ytterdiameter Tjocklek Tolerans Innerdiameter Ytterdiameter 

SITW-M0608 6 och 8 8,5 34 6 0,5 8 eller 10 35

SITW-M1012 10 och 12 12,5 49 6 0,5 12 eller 14 50

Borra ett styrhål i den första KL-träpanelen för att undvika överföring av vibrationer via den platta delen av skruven.

(1)  Värdena gäller för en formfaktor på q = 3
(2) Mätt till den övre gränsen av det statiska funktionsområdet
(3) Mätningarna har utförts i enlighet med den modell som anges i den relevanta standarden

75 150 350 750 1500

Art.nr SIT75-100 SIT150-100 SIT350-100 SIT750-100 SIT1500-100

Färg gul grön blå röd orange

Statiskt tryck [N/mm2] (1) 0 075 0,15 0,35 0,75 1,5

Dynamiskt tryck [N/mm2] (1) 0,12 0,25 0,5 1,2 2

Maxtryck [N/mm2] (1) 2 3 4 6 8

Mekanisk förlustfaktor (2) 0,06 0,03 0,03 0,04 0,05 DIN 53513 (3)

Statisk elasticitetsmodul [N/mm2] (2) 0,63 1,25 2,53 5,21 9,21 DIN 53513 (3)

Dynamisk elasticitetsmodul [N/mm2] (2) 0,92 1,65 3,25 8,88 16,66 DIN 53513 (3)

Statisk skjuvmodul [N/mm2] (2) 0,16 0,22 0,35 0,8 1,15 DIN 53513 (3)

Dynamisk skjuvmodul [N/mm2] (2) 0,27 0,35 0,52 1,22 1,69 DIN 53513 (3)

Tryckhållfasthet vid 10 % deformation [N/mm2] 0 083 0,16 0,32 0,59 0,94

Permanent deformation efter kompression [%] < 5 < 5 < 5 < 6 < 8 DIN ISO 1856

Draghållfasthet [N/mm2] > 1,5 > 2,0 > 3,5 > 5,0 > 7,0 DIN 53455-6-4

Brottöjning [%] > 500 > 500 > 500 > 500 > 500 DIN 53455-6-4

Rivhållfasthet [N/mm] > 1,6 > 2,1 > 2,5 > 4,3 > 5,6 DIN ISO 34-1/A

Stötelasticitet [%] 70 70 70 70 70 DIN EN ISO 8307

Volymresistivitet [Ω·cm] > 1011 > 1011 > 1011 > 1011 > 1011 DIN IEC 93

Värmeledningsförmåga [W/(m·K)] 0,06 0 075 0,09 0,1 0,11 DIN 52612-1

Driftstemperatur [°C] -30 till +70

Extremtemperatur [°C] 120

Antändlighet Klass E/EN 13501-1 EN ISO 11925-1
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Hålplatta till KL-trä element NPB

NPB är en hålplatta som är speciellt utvecklad för att förbinda KL-trä paneler till 
betong eller träelement. Denna mycket mångsidiga hålplatta har en markeringslinje 
som hjälper till att få en optimal placering mot båda delarna som ska sammanfogas.

Fördelar:
• Idealisk för användning vid KL-trä-byggnader
•  Enkel installation med en markeringslinje för optimal placering mot båda delarna 

som ska sammanfogas
•  Mycket mångsidig: kan fästas på både trä- och betongunderlag
•  Överlägsen prestanda för krafter i horisontella (F2 / F3) och vertikala riktningar (F1)

Art.nr
Mått  [mm] Hål

A B t Skruvar / Spikar Bulthål

NPB255 214 255 3 52 Ø 5 + 2 Ø14 41 Ø 5 + 4 Ø14

NPB255SO 294 255 3 52 Ø 5 + 2 Ø14 4 Ø14

Karakteristiska värden

Art.nr 

Infästning
Karakteristisk bärförmåga  – C24 konstruktionsträ på C24 konstruktionsträ 

[kN] - 1 NPB255

Spikning

mönster

Flik A Flik B R1,k R2,k

Antal Antal CNA4,0x35 CNA4,0x50 CNA4,0x60 CSA5,0x50 CNA4,0x35 CNA4,0x50 CNA4,0x60 CSA5,0x50

NPB255

1 11 15 17,9 23,9 26,0 27,6 15,6 20,8 22,6 24,0

2 13 15 21,2 28,3 30,7 32,6 14,5 19,4 21,0 22,3

3 30 34 - - - - - - - 44,0

4 11 2 Ø12 17,9 23,9 26,0 27,6 17,1 22,8 24,8 26,3

5 13 2 Ø12 21,2 28,3 30,7 32,6 16,7 22,3 24,2 25,7

NPB255SO 6 26 2 Ø12 42,4 56,6 61,4 65,3 16,1 21,5 23,3 24,8

Art.nr 

Infästning Styvhet – C24 konstruktionsträ på C24 konstruktionsträ [kN/mm] - 1st NPB255

Spikning

Mönster

Flik A Flik B kser.R1 kser.R2

Antal Antal CNA4,0x35 CNA4,0x50 CNA4,0x60 CSA5,0x50 CNA4,0x35 CNA4,0x50 CNA4,0x60 CSA5,0x50

NPB255

1 11 15 1,87 2,50 2,71 6,29 1,42 1,89 2,05 4,76

2 13 15 2 ,21 2,95 3,20 7,44 1,04 1,38 1,50 3,49

3 30 34 - - - - - - - 5,68

4 11 2 Ø12 2,51 3,35 3,64 5,96 2,28 3,04 3,30 5,41

5 13 2 Ø12 2,96 3,96 4,30 7,05 1,83 2,45 2,66 4,36

NPB255SO 6 26 2 Ø12 -

Styvhet

F1

F2

t

A

B

NPB255

NPB255SO EN14545

SC 2

20 µm
Z275

Dimensioner

1 2 43 5

Den här tabellen anger de karakteristiska värdena för förbandet där antalet fästdon motsvarar den mängd som anges i tabellen. För värden som 
gäller i andra fall (kvantitet/typ av fästdon), kontakta avdelningen för teknisk support.

Den här tabellen anger de karakteristiska värdena för förbandet där antalet fästdon motsvarar den mängd som anges i tabellen. 
För värden som gäller i andra fall (kvantitet/typ av fästdon), kontakta avdelningen för teknisk support.
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Hålplatta NP

NP-hålplattor är lämpliga för ett brett spektrum av applikationer, speciellt för 
stolp- och balkanslutningar, KL-trä-paneler och anslutningar där hålplattor 
behöver vikas på plats.

Fördelar:
• Lämplig för ett brett spektrum av applikationer
• Kan vikas på plats

CSA CNA

Relaterade produkter

NP

EN14545

SC 2

20 µm
Z275

Dimensioner

B

A

F1

F2

Art.nr
Infästning Hål Maximalt tillåtna 

karakteristiska värden vid 
dragbelastning R1.st [kN]A B Tjocklek Antal Diameter

NP20/40/120 40 120 2 9 Ø5 17,8

NP20/60/160 60 160 2 20 Ø5 26,7

NP20/60/200 60 200 2 25 Ø5 26,7

NP20/80/160 80 160 2 28 Ø5 35,6

NP20/80/200 80 200 2 35 Ø5 35,6

NP20/80/240 80 240 2 42 Ø5 35,6

NP20/100/160 100 160 2 36 Ø5 44,6

NP20/100/200 100 200 2 45 Ø5 44,6

NP20/100/240 100 240 2 54 Ø5 44,6

NP20/120/160 120 160 2 44 Ø5 53,5

NP20/120/240 120 240 2 66 Ø5 53,5

NP20/120/300 120 300 2 83 Ø5 53,5

NP20/140/200 140 200 2 65 Ø5 62,4

NP20/140/240 140 240 2 78 Ø5 62,4

Art.nr
Infästning

CNA4,0x35 CNA4,0x60 CSA5,0x40 CSA5,0x50

NP20/140/240 31,5 44,8 42,7 50,5

Det maximalt tillåtna karakteristiska värdet vid dragbelastning motsvarar plattans maximala draghållfasthet. Fästdonen måste 
kontrolleras separat med hjälp av EN 1995-1-1. Karakteristisk bärförmåga för ett NP-spikningsplåt under dragbelastning R1.k är:
Rl.k= min (R1.st / kmod; Rupper; Rlower)
Där:
R1.st: det maximalt tillåtna karakteristiska värdet vid dragbelastning som anges i tabellen ovan.
Rupper: bärförmågan för gruppen av fästdon i den övre väggen
Rlower: bärförmågan för gruppen av fästdon i den nedre väggen

Rupper = nef.upper x Rlat.k 
Rlower = nef.lower x Rlat.k

Där:
nef.upper: det effektiva antalet fästdon i den övre väggen
nef.lower: det effektiva antalet fästdon i den nedre väggen
Rlat.k: det valda fästdonets hållfasthet

Exempel: NP20/140/240 förbinder två KL-träväggar. Målet är att fastställa plattans bärförmåga när den utsätts för dragkrafter.
Spikningsmönstret som visas nedan används. Följande tabell anger karakteristiska hållfasthetsvärden (kmod = 1,1).
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Specialdesignad hålplatta NP-X

NP-X hålplattor tillverkas enligt dina specifikationer. De produceras i 
anpassade dimensioner för att passa just dina projektkrav. De kan användas 
för att sammanfoga två KL-trä-element istället för plywood eller OSB-remsor.

Fördelar:
• Lämplig för ett brett spektrum av applikationer
• Kan vikas på plats

F1

F2

B

A

EN14545

SC 2

20 µm
Z275

Dimensioner

Art.nr
Mått  [mm] Hål

A B Tjocklek Antal Diameter

NP-X X Y 2 n Ø5

DO NOT SCALE
IF IN DOUBT, ASK

CONFIDENTIAL: THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF SIMPSON STRONG-TIE S.A.S. AND MAY NOT BE REPRODUCED WITHOUT THEIR EXPRESS WRITTEN CONSENT!

"X" och "Y" är specialanpassade mått. Antalet hål "n" beror på plattans storlek.

Exempel: NP/X där A = 500 mm och B = 140 mm för användning som tunga. 
Följande spikningsmönster kan användas för att förstärka fixeringen. Det kan användas för att optimera infästningen, så att det 
effektiva antalet fästdon "nef" är lika med antalet fästdon "n", även med CSA-skruvar. Avståndet mellan skruvarna i samma fiber 
är större än 14xd.

Hålplattor i kombination med bandade CSA-T-skruvar kan absorbera upp till 30 % mer av krafterna med samma antal 
infästningar jämfört med tungor i plywood eller OSB. Den här lösningen minskar antalet infästningar och sparar därför tid på 
byggplatsen.
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Hålband BAN

BAN hålband & vinddragband kan användas till en mängd olika 
sammanfogningar, förankringar och förstärkningar.

Advantages:
• Flexibel installation
• Motståndskraftig mot lyftkrafter

EN14545

SC 2

20 µm
Z275

BAN09

BAN

Dimensioner

Art.nr 
Mått Hål [mm] Maximalt tillåtna karakteristiska 

värden R1.st [kN]Bredd [mm] Längd [m] Tjocklek [mm] Diameter

BAN094025 40 25 m 0,9 Ø5 17,8

BAN102003 20 3 m 1,0 Ø5 4,0

BAN102010 20 10 m 1,0 Ø5 4,0

BAN102010S 20 10 m 1,0 Ø5 4,0

BAN102025 20 25 m 1,0 Ø5 4,0

BAN152010 20 10 m 1,5 Ø5 6,0

BAN152025 20 25 m 1,5 Ø5 6,0

Det maximalt tillåtna karakteristiska värdet vid dragbelastning motsvarar plattans maximala draghållfasthet.
Fästdonen måste kontrolleras separat med hjälp av EN 1995-1-1. Karakteristisk bärförmåga för ett montage med BAN-hålband
vid dragbelastningen R1.k är: Rl.k= min (R1.st; Rupper; Rlower )
Där:
R1.st: det maximalt tillåtna karakteristiska värdet vid dragbelastning som anges i tabellen ovan.
Rupper: bärförmågan för gruppen av fästdon i den övre väggen Rlower: bärförmågan för gruppen av fästdon i den nedre väggen

Rupper = nef.upper x Rlat.k  Rlower = nef.lower x Rlat.k

Där:
nef.upper: effektivt antal fästdon i den övre väggen nef.lower: effektivt antal fästdon i den nedre väggen
Rlat.k: det valda fästdonets hållfasthet

Exempel: BAN094025 förbinder två KL-träväggar med ett mellanliggande bjälklag. Målet är att fastställa hålbandets bärförmåga när det 
utsätts för dragkrafter. Spikningsmönstret som visas nedan används. Följande tabell anger karakteristiska hållfasthetsvärden.
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BTALU kan användas för att skapa en helt osynlig anslutning för stora 
sektionsbalkar. Den kan även användas vid botten av en vägg för en helt dold 
montering, där den motstår mot upplyftning och sidokrafter. BTALU levereras i 
längder på 1200 mm och kan skäras enligt önskemål. Borrhålen för dornen görs 
samtidigt som hålen i träet görs.

Fördelar:
• 1200 mm längder som kapas efter höjden.
• Gör det möjligt att stötta balkar med höjder på upp till 900mm
• 30-minuters brandmotståndsklass enligt specifika rekommendationer. Se vår 

dokumentation om brandmotstånd på strongtie.se

Art.nr
Mått  [mm] Antal Hål Flik A

A B C t Skruvar / Spikar

BTALU1200 1180 109 62 6 Ø 5

Art.nr 

Infästning Karakteristisk bärförmåga  [kN]

Flik A (CSA / CNA) Flik B (CSA / CNA) R1,k

R3.k

Antal Typ Antal Typ
CNA4,0x50 

60 80 100 120 140 160

BTALU1200/120 12 CNA4,0x50 3 STD12 14,7 15,5 16,6 17,9 19,4 20,7 5,9

BTALU1200/160 16 CNA4,0x50 4 STD12 23,2 24,4 26 27,9 30 32 7,8

BTALU1200/200 20 CNA4,0x50 5 STD12 32,4 34,1 36,2 38,7 41,2 43,4 14,7

BTALU1200/240 24 CNA4,0x50 6 STD12 42,1 44,3 46,8 49,7 52,3 53,2 12

BTALU1200/280 28 CNA4,0x50 7 STD12 52 54,7 57,5 60,5 62 62 14

BTALU1200/320 32 CNA4,0x50 8 STD12 61,8 65,1 68,1 70,7 70,9 70,9 16

BTALU1200/360 36 CNA4,0x50 9 STD12 71,7 75,5 78,5 79,8 79,8 79,8 18

BTALU1200/400 40 CNA4,0x50 10 STD12 81,4 85,7 88,4 88,6 88,6 88,6 20

BTALU1200/440 44 CNA4,0x50 11 STD12 91 95,8 97,5 97,5 97,5 97,5 22

BTALU1200/480 48 CNA4,0x50 12 STD12 100 106 106 106 106 106 24

BTALU1200/520 52 CNA4,0x50 12 STD12 106 111 115 115 115 115 26

BTALU1200/560 56 CNA4,0x50 12 STD12 110 116 120 124 124 124 27

BTALU1200/600 60 CNA4,0x50 12 STD12 114 120 125 131 133 133 29

Karakteristiska värden

Relaterade produkter

Dold balkbärare BTALU

DO NOT SCALE
IF IN DOUBT, ASK

CONFIDENTIAL: THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF SIMPSON STRONG-TIE S.A.S. AND MAY NOT BE REPRODUCED WITHOUT THEIR EXPRESS WRITTEN CONSENT!

2.4.c Mur CLT sur Plancher CLT
(BTALU, ...)

Spikmönster för 
KL-trä

A

B

C t

F4

F1/F2

3

CSA STDCNA

ETA-07/0245

SC 2

Dimensioner

ALU
R 30

Den här tabellen anger karakteristiska värden när beslaget används i botten av en KL-träpanel. 
För andra infästningar (bärande eller upplagda) eller mått, se ETA 07/0245.
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Dold balkbärare BTC

BTC balkbärare används för dold montering av trä på betong. Antalet dorn och bultar 
beror på lasten. BTC balkbärare kan ta upp laster i tre axialriktnignar.

Fördelar:
• Dold montering
• Anslutning mot betong
• Kan användas för stödbalkar med tätt avstånd
• Kan användas för lutande konfigurationer

Användningsområden:
• Reglar
• Takåsar
• Stödbalkar
• Lutande applikationer upp till 45°

Art.nr

Mått Balk  [mm] Mått  [mm] Hål för huvudbalk Hål för sekundärbalk

Höjd
A B C t1 t2 Ø14 Ø13

Min.

BTC120-B 160 120 128 96 3 6 2 3

BTC160-B 200 160 128 96 3 6 4 4

BTC200-B 240 200 128 96 3 6 4 5

BTC240-B 280 240 128 96 3 6 4 6

BTC280-B 320 280 128 96 3 6 6 7

BTC320-B 360 320 128 96 3 6 6 8

BTC360-B 400 360 128 96 3 6 6 9

BTC400-B 440 400 128 96 3 6 8 10

BTC440-B 480 440 128 96 3 6 8 11

BTC480-B 520 480 128 96 3 6 8 12

BTC520-B 560 520 128 96 3 6 8 13

BTC560-B 600 560 128 96 3 6 8 14

BTC600-B 640 600 128 96 3 6 8 15

SC 2

20 µm
Z275

Dimensioner

ETA-07/0245
R 60

Karakteristiska värden - Balk / Träelement på betong – R1,k och R2,k

Art.nr

Infästning Karakteristisk bärförmåga – C24-konstruktionsvirke [kN]

Huvudbalk
Sekundärbalk 

konstruktionsdel

R1,k R2,k

Dornens längd [mm] Dornens längd [mm]

Antal Typ Antal Typ 80 100 120 140 160 180 80 100 120 140 160 180

BTC120-B 2 Ø 12 3 STD12 11,5 12,7 14,2 15,8 17,2 17,2 - - - - - -

BTC160-B 4 Ø 12 4 STD12 18,5 20,4 22,8 25,3 27,8 27,8 11,5 12,7 14,2 15,8 17,2 17,2

BTC200-B 4 Ø 12 5 STD12 26,7 29,4 32,7 36,4 40,3 40,3 18,5 20,4 22,8 25,3 27,8 28,7

BTC240-B 4 Ø 12 6 STD12 35,8 39,4 43,8 48,6 53,8 54,3 26,7 29,4 32,7 36,4 40,3 40,3

BTC280-B 6 Ø 12 7 STD12 45,6 50,1 55,6 61,7 68,3 69,4 35,8 39,4 43,8 48,6 53,8 54,3

BTC320-B 6 Ø 12 8 STD12 56 61,4 68,1 75,5 83,4 85,5 45,6 50,1 55,6 61,7 68,3 69,4

BTC360-B 6 Ø 12 9 STD12 66,8 73,1 80,9 89,6 99 102,2 56 61,4 68,1 75,5 83,4 85,5

BTC400-B 8 Ø 12 10 STD12 77,9 85,1 94 104,1 114,8 119,5 66,8 73,1 80,9 89,6 99 102,2

BTC440-B 8 Ø 12 11 STD12 89,1 97,2 107,3 118,7 130,9 133,3 77,9 85,1 94 104,1 114,8 119,5

BTC480-B 8 Ø 12 12 STD12 100,5 109,5 120,7 133,4 147 147 89,1 97,2 107,3 118,7 130,9 133,3

BTC520-B 8 Ø 12 12 STD12 100,5 109,5 120,7 133,4 147 147 100,5 109,5 120,7 133,4 147 147

BTC560-B 8 Ø 12 12 STD12 100,5 109,5 120,7 133,4 147 147 100,5 109,5 120,7 133,4 147 147

BTC600-B 8 Ø 12 12 STD12 100,5 109,5 120,7 133,4 147 147 100,5 109,5 120,7 133,4 147 147
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F3

F2

F1

F4

C

B

t

A

1

t2
Karakteristiska värden 

Dold balkbärare BTC

Balk på betong – R3,k och R4,k

Art.nr

Infästning Karakteristisk bärförmåga – C24-konstruktionsvirke [kN] Infästning Karakteristisk 
bärförmåga 

– C24-
konstruktions- 

virke [kN]
Huvudbalk

Sekundärbalk 
konstruktionsdel

R3,k Huvudbalk
Sekundärbalk 

konstruktionsdelDornens längd [mm]

Antal Typ Antal Typ 60 80 100 120 140 160 180 Antal Typ Antal Typ R4,k

BTC120-B 2 Ø 12 3 STD12 2,6 2,9 3,5 4 4,5 5,2 5,3 2 Ø 12 3 STD12 6,7/kmod

BTC160-B 4 Ø 12 4 STD12 3,2 3,9 4,4 5 5,9 6,5 7 4 Ø 12 4 STD12 13,4/kmod

BTC200-B 4 Ø 12 5 STD12 4 4,9 5,5 6,3 7,2 7,8 8,8 4 Ø 12 5 STD12 13,4/kmod

BTC240-B 4 Ø 12 6 STD12 4,8 5,7 6,6 7,5 8,4 9,1 10,4 4 Ø 12 6 STD12 13,4/kmod

BTC280-B 6 Ø 12 7 STD12 5,6 6,5 7,6 8,7 9,6 10,4 11,9 6 Ø 12 7 STD12 20,1/kmod

BTC320-B 6 Ø 12 8 STD12 6,4 7,3 8,6 9,7 10,8 11,8 13,4 6 Ø 12 8 STD12 20,1/kmod

BTC360-B 6 Ø 12 9 STD12 7,2 8,1 9,5 10,8 12 13,2 14,9 6 Ø 12 9 STD12 20,1/kmod

BTC400-B 8 Ø 12 10 STD12 8 8,9 10,5 11,9 13,2 14,7 16,4 8 Ø 12 10 STD12 26,8/kmod

BTC440-B 8 Ø 12 11 STD12 8,8 9,7 11,4 13 14,4 16,1 17,8 8 Ø 12 11 STD12 26,8/kmod

BTC480-B 8 Ø 12 12 STD12 9,6 10,6 12,4 14,1 15,6 17,6 19,3 8 Ø 12 12 STD12 26,8/kmod

BTC520-B 8 Ø 12 12 STD12 10,4 11,4 13,3 15,1 16,8 19,1 20,8 8 Ø 12 12 STD12 26,8/kmod

BTC560-B 8 Ø 12 12 STD12 11,2 12,3 14,3 16,2 18 20,5 22,3 8 Ø 12 12 STD12 26,8/kmod

BTC600-B 8 Ø 12 12 STD12 12 13,2 15,2 17,3 19,2 22 23,8 8 Ø 12 12 STD12 26,8/kmod

Hållfastheten och antalet förankringar måste kontrolleras i enlighet med ETA:n och typen av underlag. 
Antalet förankringar som anges i tabellen ovan är det maximala. 
Om förankringarnas hållfasthet kommer att spela en avgörande roll måste detta tas i beaktande för förbandet.

För kombinerade laster:

∑ (       )
2
 ≤ 1

Värdet R2,k beräknas som R2,k = R1,k x (antal dymlingar - 1) / (antal Dorn).

De övre dornen tas inte med i beräkningen avseende lyftkrafter eftersom den placeras i ett öppet 
hål.

Hållfastheten och antalet förankringar måste kontrolleras i enlighet med ETA:n och typen av 
underlag.
Antalet förankringar som anges i tabellen ovan är det maximala.
Om förankringarnas hållfasthet kommer att spela en avgörande roll måste detta tas i beaktande 
för förbandet.

Fi,d

Ri,d

Beslagen har fasta hål.
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Se hela vårt sortiment av 
Byggbeslag 

Ladda ner eller läs online på

www.strongtie.se
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Skruv för KL-trä beslag 

ZYKLOP™ Skråskruvningsstöd med långa skruvar

Fördelar:
• Diskret och estetisk finish för montering
• Minskning av plåttjockleken mellan 50 och 80%:
• inget behov av extra tjocklekar eller bearbetning
• Kan monteras på träelementets sida eller ände
• Levereras med skruvar

Användningsområden:
• Höga laster, lyft, förstärkningar, noder etc.
• Inbyggda och sammanfogade element till massivt trä, limträ, KL-

trä, LVL och träbaserade paneler
• Infästning av en träbalk till en stålram

EG
SC 2

ETA-07/0317

αC

D

B
A

Dimensioner

Användning av ZYKLOP™-systemet med en skruv vinklad 30°,  
45° eller 60° garanterar högt motstånd mot skjuvning och ökar  
trä-metallförbandets styvhet. När ZYKLOP™ kombineras med en 
stålplatta överför det effektivt plåtens påkänningar till virkesdelen.

Art.nr

ZYKLOPTM-beslagets mått SST-skruv 
Rek. max. 

plåttjocklek** 
Typ av borrmall

A B C D Vinkel α [°] X* α x L Gänglängd tgr

ZYK10 32 20 11,5 1,9 30 16 6x200 192 3 BZYK6

ZYK11 25 16 10 1,9 45 11 6x200 192 6 BZYK6

ZYK12 20 12 7,5 1,9 60 8 6x200 192 10 BZYK6

ZYK40 45 27 14 2,9 30 23 8x300 290 5 BZYK8

ZYK41 30 20 12 2,9 45 14 8x300 290 8 BZYK8

ZYK42 25 16 9,5 2,5 60 10 8x300 290 9 BZYK8

ZYK70 50 30 16,5 3,4 30 26 10x400 388 5 BZYK10

ZYK71 35 24 15 3,4 45 16 10x400 388 8 BZYK10

ZYK72 30 20 11 2,9 60 11 10x400 388 12 BZYK10

ZYKT39 25 16 7,4 14 30 14 6x200 192 3 BZYK6

ZYKT69 30 20 7,5 14 30 17 8x300 290 4 BZYK8

ZYKT99 35 20 7,5 19 30 16 10x400 388 5 BZYK10

* Längden på den del av skruven som löper genom ZYKLOP™-brickan. Ska dras bort från skruvens totala längd vid beräkning av gängans effektiva längd och bärförmågan.
** tgr = gränsvärde för stålplåtens tjocklek. Upp till detta värde räcker det att borra ett hål i plåten med diametern B+0,1/1 mm. Om plåten är tjockare måste ytterligare ett urtag göras i plåten för att den 
vinklade skruven ska kunna gå igenom.
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Skruv för KL-trä beslag

Skruvens hållfasthetsvärden

Utdragsvärde [N/mm] 

Art.nr
Sidan av virkesdelen

r ax,k,α 

Änden av virkesdelen 
r ax,k,α

R t,u,k [kN]

ZYK10 62,1 81 12,5

ZYK11 81 81 12,5

ZYK12 81 62,1 12,5

ZYK40 66,9 87,2 23,5

ZYK41 87,2 87,2 23,5

ZYK42 87,2 66,9 23,5

ZYK70 88,2 115 33

ZYK71 115 115 33

ZYK72 115 88,2 33

ZYKT39 62,1 81 12,5

ZYKT69 66,9 87,2 23,5

ZYKT99 88,2 115 33

Hållfasthetsvärden för ZYKLOP™-beslag

* Detta är maximala belastningsvärden som inte får överskridas, inte ens för tjockare metallplattor.
Mellanliggande värden kan interpoleras linjärt.

Bärförmågan för ett ZYKLOPTM-beslag bestäms så här:

n: Antal ZYKLOPTM-beslag på en metallplatta förankrad i samma del.
För n > 1: n

ef
 = n0.9; för n = 1 och l

ef
 ≥ 20 x d: n

ef
 = 0,5

För β > 0 måste du även visa att: F
ax, screw, d

 / R
ax, screw, d

 ≤ 1

ZYKLOPTM monterad i bjälkens sida ZYKLOPTM monterad i bjälkens ände 

Art.nr

Maximal hållfasthet* och förknippad 
plåttjocklek 

Minsta plåttjocklek tst och 
förknippad hållfasthet 

Maximal hållfasthet* och  
förknippad plåttjocklek 

Minsta plåttjocklek tst och 
förknippad hållfasthet 

Max. Rk,ZYK [kN] Min. tst [mm] Min. tst [mm] Rk,ZYK [kN] Max. Rk,ZYK [kN] Min. tst [mm] Min. tst [mm] Rk,ZYK [kN] 

ZYK10 10,8 2 2 10,8 10,8 2 2 10,8

ZYK11 8,8 4 2 4,6 8,8 2 2 8,8

ZYK12 6,3 4,5 2 2,6 6,3 2 2 6,3

ZYK40 20,4 3 3 20,4 20,4 3 3 20,4

ZYK41 16,6 5,5 3 7,8 16,6 3 3 16,6

ZYK42 11,8 6,5 2,5 3,8 11,8 3,5 2,5 9

ZYK70 28,6 3,5 3,5 28,6 28,6 3,5 3,5 28,6

ZYK71 23,3 7 3,5 10,5 23,3 3,5 3,5 23,3

ZYK72 16,5 7,5 3 5,3 16,5 4 3 12,7

ZYKT39 10,8 2,5 1,5 7,7 10,8 1,5 1,5 10,8

ZYKT69 20,4 4 2 10,8 20,4 2 2 20,4

ZYKT99 28,6 5 2 13,4 28,6 2 2 28,6

Där:

Det måste visas att:
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Art.nr d l dh d1 lg

Karakteristisk bärförmåga  – C24 konstruktionsvirke i 
enlighet med ETA 04/0013 [kN] QDPRO50E

Rlat.k Rax.k

CSA5,0X25 4,8 25 8,3 3,1 19 1,49 1,38 T-20 250

CSA5,0X35 4,8 35 8,3 3,1 29 1,99 2,11 T-20 250

CSA5,0X40 4,8 40 8,3 3,1 34 2,25 2,47 T-20 250

CSA5,0X50 4,8 50 8,3 3,1 44 2,63 3,2 T-20 250

CSA5,0X80 4,8 80 8,3 3,1 74 3,5 5,38 T-20 250

CSA5,0X35T* 5,0 35 8,3 3,1 29 1,99 2,11 T-20 1,500 
CSA5,0X40T* 5,0 40 8,3 3,1 34 2,25 2,47 T-20 1,000 
CSA5,0X50T* 5,0 50 8,3 3,1 34 2,63 3,2 T-20 1,000 

Skruv för KL-trä beslag

CSA-T

Min. kant- och centrumavstånd vid tvärkraft (1)

Art.nr

Vinkel mellan kraft och fiber = 0° Vinkel mellan kraft och fiber = 90°

a1.0° a2.0° a3.t.0° a3.c.0° a4.t.0° a4.c.0° a1.90° a2.90° a3.t.90° a3.c.90° a4.t.90° a4.c.90°

CSA5,0… 20 12,5 30 30 30 12,5 20 12,5 30 30 30 12,5

(1) Enligt tekninsk rapport av Univ.-Prof. Dr.-Ing. Hans Joachim Blass and Dipl.-Ing Thomas Uibel. "Bemessungsvorschläge für Verbindungsmittel in Brettsperrholz".

CSA Ankarskruv
Ankarskruv CSA är särskilt utvecklad för att sätta fast stålbeslag på 
trä. Konan under huvudet passar precis till hålet i beslaget. Därigenom 
uppnås en stadig förankring med större tvärbärförmåga än för 
standardskruvar. Den skärande spetsen ger en enkel och snabb 
inskruvning.

Skruvarna ska dras i med skruvdragare med justerbart vridmoment. 

Momentet ska kontrolleras fortlöpande under arbetet och vid behov 
justeras så att åtdragning upphör genast när skruvhuvudet träffar 
beslaget. I annat fall finns risk att skruvhuvudet vrids av. För att minska 
risken för sprickor i träet monteras dem yttersta skruvarna i en grupp i 
först. Skruvarna bör alltid monteras i lodrätt.

12 µm
EGSC 2

Fördelar:
• Torxfattning
• Konisk form under huvudet för maximal passform i 

anslutningshålen
• Typ 17 spets

Användningsområden:
• Beslag till trä

dh

l

lg

dETA-04/0013

Kompatibel med Quik Drive® systemet - se sidan 78

*Bandade ankarskruvar för Quik Drive-system.
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CNA Elförzinkad 

Art.nr d l dh ht

Karakteristisk bärförmåga  [kN]

Rlat,k Rax,k

CNA4,0X35 4,0 35 7,0 1,5 1,66 0,61 250

CNA4,0X40 4,0 40 7,0 1,5 1,85 0,74 250

CNA4,0X50 4,0 50 7,0 1,5 2,22 0,98 250

CNA4,0X60 4,0 60 7,0 1,5 2,36 1,23 250

CNA4,0X75 4,0 75 7,0 1,5 2,5 1,45 250

CNA4,0X35PC34* 4,0 35 7,0 1,5 1,66 0,61 1,500

CNA4,0X40PC34* 4,0 40 7,0 1,5 1,85 0,74 1,500

CNA4,0x50PC34* 4,0 50 7,0 1,5 2,22 0,98 1,000

CNA4,0x60PC34* 4,0 60 8,0 1,5 2,36 1,23 1,000 

Spik för KL-trä beslag

Minsta centrumavstånd (1)

Art.nr

Vinkel mellan träfiber och kraftriktning = 0° Vinkel mellan träfiber och kraftriktning = 90°

a1.0° a2.0° a3.t.0° a3.c.0° a4.t.0° a4.c.0° a1.90° a2.90° a3.t.90° a3.c.90° a4.t.90° a4.c.90°

CNA4,0xL 24 12 40 24 12 12 12 12 28 24 28 12

(1) Enligt teknisk rapport av Univ.-Prof. Dr.-Ing. Hans Joachim Blass and Dipl.-Ing Thomas Uibel. "Bemessungsvorschläge für Verbindungsmittel in Brettsperrholz".

12 µm
EG

CNA-ankarspik rekommenderas för strukturella konstruktioner och 
fastsättning av Simpson Strong-Tie-beslag på trä för att få den 
publicerade lastbärande kapaciteten.

CNA Ankarspik

SC 2

Fördelar:
• Konisk form under huvudet för maximal passform med beslag
• Höga utdragsvärden

Användningsområden:
• Beslag till trä

CNA-PC

l

lg

ddh

Kompatibel med spikpistoler med en lutning på 34°

ETA-04/0013

*Bandade Ankarspik 34°
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ETA-19/0265

Monteringsuppgifter

Art.nr Färg Innehåll [ml] Vikt [kg] Antal per box [delar] 

ATHP300G Grå 320 0,58 12

ATHP420G Grå 420 0,83 12

Art.nr
Borr Ø 

[d0] [mm] 
Max. Ø fixturens hål 

[df] [mm] 
Borrdjup 

[h0=hef=8d] [mm] 
Ankarets djup 

[h0=hef=12d] [mm] 
Nyckelvidd 
[hylsnyckel] 

Åtdragningsmoment 
[Tinst] [Nm] 

AT-HP + M8 10 9 64 96 13 10

AT-HP + M10 12 12 80 120 17 20

AT-HP + M12 14 14 96 144 19 30

AT-HP + M16 18 18 128 192 24 60

AT-HP + M20 22 22 160 240 30 90

AT-HP + M24 28 26 192 288 36 140

Dimensioneringsvärden - osprucken betong - infästning av platta i betongunderlag

Art.nr

Dimensioneringsvärden - osprucken betong 

Dragkraft - NRd [kN] Skjuvkraft - VRd [kN] 
Böjmoment - MRd [Nm] 

Osprucken betong C20/25 Osprucken betong C20/25 

AT-HP + M8 12 7,2 15,2

AT-HP + M10 19,3 12 29,6

AT-HP + M12 28 16,8 52,8

AT-HP + M16 51,4 31,2 133,6

AT-HP + M20 75,4 48,8 260,8

AT-HP + M24 101,3 70,4 448,8

Högpresterande ankarmassa AT-HP

AT-HP är ett styrenfritt metakrylatlim avsett för höghållfast infästning av gängstänger 
eller armeringsjärn i betong.

Fördelar:
• Hög vidhäftning för betong och murverk
• Fungerar bra i fuktiga och/eller våta borrhål
• Brandbeständigt
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Högpresterande ankarmassa AT-HP

Monteringsuppgifter

Art.nr
Minsta centrumavstånd

[smin] [mm] 
Minsta kantavstånd

[cmin] [mm] 

Karakteristiskt 
centrumavstånd

[scr.N] [mm] 

Karakteristiskt kantavstånd
[ccr.N] [mm] 

Minsta underlagstjocklek
hef=8d [hmin] [mm] 

AT-HP + M8 40 40 192 96 100

AT-HP + M10 50 50 240 120 110

AT-HP + M12 60 60 288 144 126

AT-HP + M16 80 80 384 192 158

AT-HP + M20 100 100 480 240 190

AT-HP + M24 120 120 576 288 222
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Quik Drive® automatiskt skruvsystem QDBPC50E

Med Simpson Strong-Tie’s beslagskruvtillsats är det snabbt och enkelt att 
fästa byggbeslag i trä med de bandade CSA ankarskruvarna.
QDBPC50E är ett bra alternativ till både trycklufts- och gasbeslagpistoler. 
Skruvning med Quik Drive® går minst lika snabbt som spikning med 
spikpistol, och vid skruvning får du ett snyggare resultat och högre
utdragsvärden. Dessutom blir det mindre oljud och mindre vibrationer 
med Quik Drive® jämfört med spikpistoler

Fördelar:
• 360 ° -rotation på adaptern eller förlängningen
• Monteras snabbt och enkelt på skruvdragaren
• Specifikt matningssystem med vår flexibla bandning
Användningsområden:
• Montering av beslag på trä

Kittet inehåller: QDBPC50E
kompatibla  

skruvar

Skruvautomat QDBPC50E 
CSA-T

CSA-ST
Bitshållare MANDREL 128E 

Reserv bits BITLTX20E (x1) 

QDBPC50E

För mer information om Quik Drive, se vår Quik Drive katalog
på vår webbplats www.strongtie.se
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En oöverträffad
service  
Hos Simpson Strong – Tie kan vårt team av specialister hjälpa dig att utforma dom 
unika beslag du behöver.
Efter att vi fått dina ritningar eller skisser (godkänt av ett teknisk konsultföretag vid 
behov) producerar vi alla dina specialanpassade byggbeslag. 

En specialjänst…
Vår "Special" -tjänst involverar support och vägledning från ingenjörer och tekniker för dina projekt. Oavsett dina 
specifika eller unika behov kan vi uppfylla alla dina krav som en del av vår specialproduktionstjänst, samtidigt som 
du drar styrka från överlägsen kvalitet från våra produktionsanläggningar. För alla dina specialdesignade beslag och 
smidesarbeten kan du lita på Simpsons Strong-Ties expertis och kvalitet

Tillverkad enligt specifikationer
Med Simpson Strong-Ties tjänster för specialtillverkning kan du förvänta dig en mängd fördelar:

• Kostnadsanalys baserat på dina ritningar och skisser

• Anpassade delar
 Varje del kan tillverkas med ett graverat referensnummer.

• Expertis i maskinell produktion:
 Anpassade komponenter är designade och skapade av en specifik
 produktionstjänst.
 - Plasmaskärning och laserskärning (platt / rör)
 - Stansning
 - Pressning
 - Bockning
 - Manuell TIG / MIG-svetsning eller automatisk svetsning för 
 massproduktion

• Expertkunskap från våra certifierade och kvalificerade svetsare

• Användning av standard: specialstålkvaliteter och rostfritt stål
 Tjocklekarna kan överstiga 20 mm.

• Val av ytbehandling för dina komponenter
 Galvanisering, zinklegering, bichromat, epoxi,
 rostinhibition,färglackering, passivering (rostfritt stål),
 och mycket mera.

• Tillhandahållande av tekniska noteringar och register för 
 spårning av material.
 På begäran kan vi tillhandahålla tekniska dokument för delarna
 som tillverkas samt spårning av material, och fabriksinspektionscertifikat.

Specialanpassad Design

Sedan 1 januari 2019 har Simpson Strong-Ties process för tillverkning av specialdelar certifierats enligt EN 
1090-2. Denna europeiska standard specificerar dem tekniska kraven för utförande av stål- och rostfria 
stålkonstruktioner.
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Specialtillverkade beslag och smidesarbeten 

Dina specialtillverkade delar:
Du designar, vi producerar!

Leverans av dom färdiga produkterna till önskad plats 
oavsett om det är till en av våra återförsäljare eller direkt 
till din byggarbetsplats.

Under projektets första steg kan du finslipa dina önskemål 
genom att diskutera dem med våra tekniker.

Produktionsritningar skapas

Godkännande av beställning

Ekonomisk projektbedömning
och utfärdande av ett förslag
I detta skede analyserar specialavdelningen projektets 
ekonomiska aspekter och kan också tillhandahålla en 
teknisk utvärdering på begäran.

Mottagande av offertförfrågan och ritningar
Skicka din förfrågan till vår tekniska avdelning:
(Kontakta din lokala Simpson Strong-Tie representant).

Från ritbordet…  
till leverans vid 
byggarbetsplatsen
Från början till slut har du tillgång till en enda kontakt 
för både special samt standardbeslag som ska
levereras till din byggarbetsplats.
Dra fördel av en enda leverantör för tillverkning av alla 
dina beslag!

Tillverkning av specialdelar

Kvalitetskontroll av produkt

Kvalitetskontroller utförs vid varje steg när vi tillverkar dina 
specialbeslag.

2

3

4

7

1

5

6



Simpson Strong-Tie® Byggbeslag för KL-Trä konstruktioner

R
el

at
er

ad
e

P
ro

d
uk

te
r

81

C
-C

LT
-E

U
-2

02
0 

 ©
20

20
 S

IM
P

S
O

N
 S

TR
O

N
G

-T
IE

 C
O

M
PA

N
Y

 IN
C

.

Specialbeslag är resultatet av en specifik designprocess. 
De är avsedda för ett visst projekt, de uppfyller 
icke-standardkrav och de produceras i våra egna 
produktionsanläggningar. En stor fördel är att Simpson 
Strong-Ties process för tillverkning av specialbeslag 
i vissa fall kan certifieras enligt EN 1090-2 vid 
behov. Denna europeiska standard specificerar de 
tekniska kraven för utförande av stål- och rostfria 
stålkonstruktioner.

Special och 
modifierade beslag
Vad är ett specialbeslag? 

Specialprodukter och modifierade produkter:
Specialprodukter är designade av kunden och tillverkas av Simpson Strong-Tie enligt kundens specifikationer. Simpson Strong-Tie kan inte och lämnar inga rekommendationer 
om specialprodukternas lämplighet för deras användning.
Alla produkter som modifierats av designern eller användaren är ensam ansvariga för den person som rekommenderade eller utförde en sådan modifiering. Designern måste 
lämna nödvändiga installationsinstruktioner. Simpson Strong-Tie® kan inte hållas ansvarigt för sådana ändringar eller för konsekvenserna av deras implementering.

Mekaniskt svetsade 
delar

Specifika bockningar

Specialdesignad 
finish

Specialanpassad design
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Anteckningar
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Tillsammans erbjuder vi ett komplett 
Tekniskt paket för tung träkonstruktion 
Gunnebo Fastening har i över 250 år levererat infästningslösningar till den professionella 
användaren. Som en del av Simpson Strong-Tie - världsledande inom byggbeslag och fästelement. 
Arbetar vi varje dag med kvalitet, miljö och säkerhet som ledstjärnor för att möta våra kunders 
behov, såväl med högkvalitativa och innovativa produkter som med vår kunskap och erfarenhet. 
Genom produktutveckling, egen produktion och lagerhantering på plats i Gunnebo, samt ett 
rikstäckande säljarnätverk och teknisk rådgivning finns vi nära våra kunder varje dag.

Genom vårt gemensamma intresse för tung träkonstruktion har vi under lång tid kunnat erbjuda 
marknaden en rad tekniska hjälpmedel och koncept för att underlätta dimensionering, projektering 
och byggteknik inom tung träkonstruktion

Via våra hemsidor gunnebofastening.se och strongtie.se hittar du:

• Produktkataloger för tung träkonstruktion: 
- Solid Serien (gunnebofastening.se)
- Byggbeslag för KL-Trä konstruktioner (strongtie.se)
- Byggbeslag för bärande konstruktioner (strongtie.se)
- Träskruvshandbok (gunnebofastening.se)

• Digitala Dimensioneringsverktyg:
- Solid Wood (gunnebofastening.se)
- Connector Selector (strongtie.se)

• Projektering:
- Tekla komponenter, CAD Bibliotek (gunnebofastening.se, 
strongtie.se)
- Teknisk dokumentation (gunnebofastening.se, strongtie.se )

   strongtie.se



SWEDEN
SIMPSON STRONG-TIE

® 

CO/ Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
Tel : (+46) 490 300 00
www.strongtie.se 

DENMARK
SIMPSON STRONG-TIE

®
 A/S

Hedegardesvej 11, Boulstrup
DK - 8300 Odder
Tel : (+45) 87 81 74 00
info@strongtie.dk
www.strongtie.dk

NORWAY
SIMPSON STRONG-TIE

® 

CO/ Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
Tel : (+47) 2202 1300
www.strongtie.no

UNITED KINGDOM
SIMPSON STRONG-TIE

®

Cardinal Point, Winchester Road,
Tamworth, Staffordshire
Tel:  +44 (0) 1827 255 600
Fax: +44 (0) 1827 255 616
info@strongtie.co.uk
www.strongtie.co.uk

REPUBLIC OF IRELAND
SIMPSON STRONG-TIE

®

Kore Development Park 
John F Kennedy Drive
Naas Rd Dublin 12 
Tel: +44 (0) 1827 255 600
Fax: +44 (0) 1827 255 616
www.strongtie.ie

POLAND
SIMPSON STRONG-TIE

®
 Sp. Z o. o.

ul. Działkowa 115A, 02-234 
Warszawa
Tel : +48 22 865 22 00
Fax : +48 22 865 22 10
poland@strongtie.com
www.strongtie.pl

GERMANY
SIMPSON STRONG-TIE

®
 GmbH

Hubert-Vergölst-Str. 6-14
D- 61231 Bad Nauheim
Tel : +49 (0)6032 8680-0
info@simpsonstrongtie.de
www.strongtie.de

FRANCE
SIMPSON STRONG-TIE

®
 

ZAC des 4 Chemins, 85400, 
Sainte Gemme La Plaine
Tel : (+33) 2 51 28 44 00
www.simpson.fr


