
 

Detta dokument är en översättning av den engelska originalversionen 

 

Prestandadeklaration 

1. Produkttyp:  Vinkelbeslag 

2. Identifikationskod:  AA60280, AB105, AB36125, AB6983, AB70, AB90, ABAI105, ABB40390, ABGU360, ABR100, ABR105, ABR10525, 
ABR170, ABR220, ABR70, ABR7015, ABR90, ABR9015, ABR9020, ACR(L), ADR6035, ADR6090(L), AE116, AE48, 
AE76, AG40312, AG40314, AG40412, AG40414, AG922, AH9035, AH9055, AJ60416, AJ80416, AJ99416, AT1, AT2, 
BNV33, CCWR, CCWL, E14, E17, E18, E19, E20/3, E4, E5, E6, E7, E8, E9/2.5, E9S/2.5, EB, ES, KNAG, LS, MAXIMUS, 
TAZ, ABR865, ACFET200, ACFET200PP, ANP, A‐bracket, ABR(L)98, AB105/513, ABR255, ABD(W)45100, ABTR, 
ACW155, AE90‐RW, ABD(W)45100, SC2P‐V100, SC2P‐H180, AE90‐RW, ABR255SO, AB255HD, AB255SSH, AB3560, 
NPB  

3. Användning:    Enligt ETA‐06/0106, avsnitt 1 

4. Tillverkare:  Simpson Strong‐Tie Europe EURL, ZAC des 4 Chemins, 85400 Sainte Gemme la Plaine, France 
    För lokal avdelnings adress hänvisas till www.strongtie.eu 

5. Auktoriserad representant:  Inte tillämplig 

6. System för bedömning:  2+ 

7, 8.   Tekniska specifikationer & bedömningsorgan: 

 
Namn  Nr. 

System för 
bedömning 

Dokument 
referens 

EAD (ETAG) Nr. 
EN Standard 

Teknisk bedömning  ETA Danmark  ‐  2+  ETA‐06/0106  EAD1300186‐00‐0603 

Tillverkningskontroll i fabrik  Eurofins  0809  2+  0809‐CPR‐21000802  ‐ 

 

9. Angiven prestanda: 

Väsentliga egenskaper  Prestanda  ETA avsnitt; EN Standard 

Bärförmåga, stadga och beständighet  ETA‐06/0106  ETA avsnitt 2.1, bilaga C och D 

Reaktion vid brand (klass) 
Brandmotstånd 

A1 

NPD 

ETA avsnitt 2.2; EN 13501‐1 

‐ 

Hygien, hälsa och miljö  Inget farligt material  ETA avsnitt 2.3 

Säkerhet och tillgänglighet vid användning  NPD  ‐ 

Bullerskydd  NPD  ‐ 

Energihushållning och värmeisolering  NPD  ‐ 

Hållbar användning av naturresurser  NPD  ‐ 

Beständighet 

Galvaniserat stål: Z275 

ETA avsnitt 1, 2.0, 2.3, 2.5 och bilaga A; 

Klimatklass 1 & 2 EN 1995‐1‐1; 

EN 10346 

Rostfritt stål: 1.4401, 1.4404, 1.4521, 

1.4301 eller 1.4509 

Galvaniserat stål: Z800 & ZM310 

Klimatklass 1,2  & 3 EN 1995‐1‐1;

EN 10088‐2 

EN 10346 

Servicemöjlighet  NPD  ‐ 

Identifikation  Enligt punkt 2 ovan och ETA ETA avsnitt 1 och bilaga D 

(NPD – No Performance Determined – ingen prestanda fastställd) 

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.   

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4. 

Undertecknat för tillverkaren av: 

 
 
Michael Andersen   
Europeiska verkställande direktör  
(Sainte Gemme La Plaine, Fr.   2021/04/09)               
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