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Prestandadeklaration 

 

1. Unik identifikationskod: Balksko - B, BI, HB, HIUQ, HU, HUS, IT, ITSE, ITT, IU, IUC, IUQ, IUS, IUSE, IUT, 
 LBV, LUS, MIT, MIU, THM, U, ZS, HITB, ITB, ITBS, HIUB, IUB, IUBS, LIB och LITB.   

2. Avsedd användning:  Enligt ETA-17/0554, avsnitt 1 

3. Tillverkare: Simpson Strong-Tie Int. Ltd 
  För adresser till lokala kontor, se www.strongtie.eu 

4. Auktoriserad representant: Ej tillämplig  (N/A) 

5. System AVCP: 2+ 

6. Harmoniserad standard eller europeiska bedömningsdokument: 

7. Deklarerad prestanda: 

a) NPD = prestanda ej fastställd 

8. Lämplig teknisk dokumentation och/eller specifik teknisk dokumentation:    Ej tillämplig  (N/A) 

Prestandan hos den produkt som anges ovan överensstämmer med uppsättningen av angiven prestanda. Denna prestandadeklaration 
utfärdas i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011, under eget ansvar av tillverkaren som angivits ovan. 

Undertecknat för och på uppdrag av tillverkaren av:  

Laurent Versluysen  
Europeiska verkställande direktör   (Sainte Gemme La Plaine, Fr.   06/07/2017) 

EAD-nummer ETA-nummer TAB-namn Nummer hos anmält organ 

ETAG015:2012 ETA-17/0554 ETA Danmark 0836 

Väsentliga egenskaper Prestanda  a) ETA avsnitt; EN Standard 

Mekanisk resistans och stabilitet ETA-17/0554 ETA avsnitt 2, bilaga C och D 

Reaktion mot brand  

Brandmotstånd 

A1 

NPD 

ETA avsnitt 3.2; EN 13501-1 

- 

Hygien, hälsa och miljö Inget farligt material ETA avsnitt 3.3 

Användarsäkerhet NPD - 

Skydd mot buller NPD - 

Energi, ekonomi och värmeisolering NPD - 

Hållbar användning av naturresurser NPD - 

Hållbarhet 
 
 
 
 
 
 
 
Servicevänlighet 

Identifiering 

Galvaniserat stål: Z275 

 

 

Rostfritt stål: 1.4401 eller 1.4404 

 

NPD 

Enligt punkt 2 ovan och ETA 

ETA avsnitt 1, 2, 3.8 och bilaga A; 

Klimatklass 1 & 2 EN1995-1-1; 

EN10346 

Klimatklass 1, 2 & 3 EN1995-1-1 ; 

EN10088-2 

- 

ETA avsnitt 1 och bilaga D 
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