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Prestandadeklaration 
 

1. Unik identifikationskod: TCP, TBE, TC, PFP, PFA, PCAB, GAF, SVI, SFN, SFM, SGH, SFHM, SFHS, SHLM, 
SHLS, SHH, SHB, MJC, GS, VTCR, ZYKLOP 

2. Avsedd användning:  Enligt ETA-20/1071, avsnitt 2 

3. Tillverkare: Simpson Strong-Tie Int. Ltd 
  För adresser till lokala kontor, se www.strongtie.eu 

4. Auktoriserad representant: (N/A) 

5. System AVCP: 2+ 

6. Harmoniserad standard eller europeiska bedömningsdokument: 

7. Deklarerad prestanda: 

a) Prestanda för strukturella beteenden och beräkningskrav för strukturell design finns på: https://www.strongtie.eu/resources/approvals 

b) NPD = prestanda ej fastställd 

8. Lämplig teknisk dokumentation och/eller specifik teknisk dokumentation:    Ej tillämplig  (N/A) 

Prestandan hos den produkt som anges ovan överensstämmer med uppsättningen av angiven prestanda. Denna prestandadeklaration 
utfärdas i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011, under eget ansvar av tillverkaren som angivits ovan. 

Undertecknat för och på uppdrag av tillverkaren av:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Michael Andersen  
Vice President, European Operations 

(Sainte Gemme La Plaine, Fr.   08/01/2021)    

EAD-nummer ETA-nummer TAB-namn Nummer hos anmält organ 

EAD130186-00-0603 ETA-20/1071 (2020/12/20) ETA-Danmark 0809 

Väsentliga egenskaper Prestanda  a) b) ETA avsnitt; EN Standard 

Mekanisk resistans och stabilitet ETA-20/1071 ETA avsnitt 3.1, bilaga 2, 3, 4 

Reaktion mot brand  

Brandmotstånd 

A1 

NPD 

ETA avsnitt 3.2.1; EN 13501-1 

- 

Hygien, hälsa och miljö Inget farligt material - 

Användarsäkerhet NPD - 

Skydd mot buller NPD - 

Energi, ekonomi och värmeisolering NPD - 

Hållbar användning av naturresurser NPD - 

Hållbarhet 

 
 

Galvaniserat stål: Z275 

ETA avsnitt 3.3.1.3 och bilaga A; 
Klimatklass 1-2 EN 1995-1-1; 
EN 10346 

Servicevänlighet NPD - 

Identifiering Enligt punkt 1 ovan och ETA ETA avsnitt 1 och bilaga 1 

DoP-e20/1071-01
 


