
S KERHETSDATABLAD
POLY-GPG

Sida: 1

Datum f r sammanst llning: 15/04/2019

Revisionsnr: 1

Avsnitt 1: Namnet p mnet/blandningen och bolaget/ retaget

1.1 Produktbeteckning

Produktnamn: POLY-GPG

1.2 Relevanta identifierade anv ingar av t eller blandningen och anv ingar som det avr  fr

Anv ing av prod: En Kemiskt ankare ans kan

1.3 N rmare upplysningar om den som till ller rhetsdatablad

Namnet  f retag: Gbo Fastening Systems AB

Reinforcement Nordic filial

1.4 Telefonnummer f r ituationer

Tel. N ituation: Giftinformationscentralen 08 33 12 31

r Giftinformation - 112

Avsnitt 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av t eller blandningen

Klassificering (CLP): Eye Irrit. 2: H319; Skin Sens. 1: H317

Viktigaste skadliga effekterna: Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig rritation.

2.2 M rkningsuppgifter

M rkningsuppgifter:

Faroangivelser: H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H319: Orsakar allvarlig rritation.

Faropiktogram: GHS07: Utropstecken

Signalord: Varning

Skyddsangivelser: P261: Undvik att inandas damm/r k/gaser/dimma/ r/sprej.
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P264: Tv tta r, underarmar och ansikte grundligt efter anv

P280: Anv skyddshandskar/skyddskl r/ skydd/ansiktsskydd.

P302+P352: VID HUDKONTAKT: Tv tta med mycket vatten.

P305+P351+P338: VID KONTAKT MED NEN: Sk  f rsiktigt med vatten i flera

minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det r tt. Forts tt att sk

P333+P313: Vid hudirritation eller utslag: S k r

Best lar: VINYL TOLUENE; 2,2'-ETHYLENEDIOXYDIETHYL DIMETHACRYLATE; METHACRYLIC

ACID, MONOESTER WITH PROPANE-1,2-DIOL; DIBENZOYL PEROXIDE

2.3 Andra faror

Andra faror: Inte t mpligt.

PBT: Detta mne r inte identifierat som ett PBT/vPvB- mne.

Avsnitt 3: Samman ttning/information om best ndsdelar

3.2 Blandningar

Farliga best lar:

VINYL TOLUENE - REACH-nummer: 01-21196222074-50-0000

EINECS CAS PBT / WEL Klassificering (CLP) Procent

246-562-2 25013-15-4   - Acute Tox. 4: H332; Asp. Tox. 1: H304;
Eye Irrit. 2: H319; Flam. Liq. 3: H226;
Skin Irrit. 2: H315

3-10%

2,2'-ETHYLENEDIOXYDIETHYL DIMETHACRYLATE - REACH-nummer: 01-2119969287-21

203-652-6 109-16-0   - Skin Sens. 1: H317 3-10%

METHACRYLIC ACID, MONOESTER WITH PROPANE-1,2-DIOL - REACH-nummer: 01-2119490226-37

248-666-3 27813-02-1   - Eye Irrit. 2: H319; Skin Sens. 1: H317 3-10%

DIBENZOYLPEROXID - REACH-nummer: 01-2119511472-50-XXXX

202-327-6 94-36-0   - Skin Sens. 1: H317; Org. Perox. B: 
H241; Eye Irrit. 2: H319

1-3%

1,1'-(P-TOLYLIMINO)DIPROPAN-2-OL

254-075-1 38668-48-3   - Acute Tox. 2: H300; Eye Irrit. 2: H319;
Aquatic Chronic 3: H412

<1%

KINON

203-405-2 106-51-4   - Acute Tox. 3: H331; Acute Tox. 3: H301;
Eye Irrit. 2: H319; STOT SE 3: H335;
Skin Irrit. 2: H315; Aquatic Acute 1:
H400

<1%

Avsnitt 4: tg rder vid rsta h pen

[inneh...]
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4.1 Beskrivning av t rder vid f rsta hj lpen

Hudkontakt: Av omedelbart alla nedsmutsade kl r och skor om inte dessa har fastnat i

huden. Tv tta genast med mycket tv och vatten.

gonkontakt: Sk t under rinnande vatten i 15 minuter. Konsultera en re.

rt ring: Sk munnen med vatten. Konsultera en re.

Inandning: Av den skadade fr ytterligare exponering under iakttagande av egen s kerhet.

Konsultera en re.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, akuta och f rdr jda

Hudkontakt: Irritation och hudrodnad kan upptr r huden varit i kontakt med mnet.

gonkontakt: Irritation och rodnad kan upptr . gonen kan rinna rikligt.

rt ring: Sm rta och rodnad i hals och mun kan upptr .

Inandning: Halsen kan k s irriterad och br stet kan k s tr t. Exponering kan medf ra

hosta eller pipande andning.

rdr jda effekter: Omedelbara effekter kan f rv tas efter kortvarig exponering.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och rskild behandling som eventuellt kr vs

Omedelbar/ rskild behandling: Utrustning f r tv tt ska finnas platsen.

Avsnitt 5: Brandb mpning tg rder

5.1 Sl

Sl l: Anv brandsl ckningsmedel som r mplig f r den omgivande branden.

5.2 S rskilda faror som t eller blandningen kan medf ra

S rskilda faror vid exponering: Vid f rbr avges giftig r k.

5.3 R  till br ingspersonal

R  till br ingspers: Anv sluten andningsapparat. Anv skyddskl r f r att undvika kontakt med

och hud.

Avsnitt 6: tg rder vid oavsiktliga ut pp

6.1 Personliga sky t rder, skyddsutrustning och t rder vid ituationer

Personliga sky t rder: Vi visar till avsnitt 8 i s kerhetsdatabladet f r personliga skydds t rder. Vid

utomhus, rma dig inte medvinds. Vid utomhus, sk re borta fr  fara

och se till att de st r i motvind. Markera kontaminerat omr med varningssymboler

och f rhindra tilltr  f r rig personal. Undvik dammbildning.

6.2 Milj y t rder

Milj y t rder: S inte ut mnet i avlopp eller vattendrag.

6.3 Metoder och material f r inneslutning och sanering

Saneringsmetoder: Flytta till f rslutbar och m rkt avfalls re f r om rtagande enligt mplig

metod.

[inneh...]
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6.4 H visning till andra Avsnitt

H visning till andra Avsnitt: Vi visar till avsnitt 8 i s kerhetsdatabladet.

Avsnitt 7: Hantering och lagring

7.1 rsiktighet tt f r r hantering

Hantering: Undvik direktkontakt med mnet. Se till att omr t har tillr cklig god ventilation. Hantera

inte mnet i slutet utrymme. Undvik dammbildning och dammspridning i luften.

7.2 r llanden f r r lagring, inklusive eventuell of renlighet

Lagringsbetingelser: rvaras svalt och v ventilerat rpackningen f rvaras v  tillsluten.

lig f rpackning: rvara endast i originalf rpackningen.

7.3 Specifik slutanv ing

Specifik slutanv ing: Data saknas.

Avsnitt 8: Begr nsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Farliga best lar:

VINYL TOLUENE

Damm som kan inandasGr v rden f r exponering:

TWA 8 h STEL 15 min TWA 8 h STEL 15 min

SE 50 mg/ 150 mg/   -   -

KINON

SE 0.4 mg/m3 1.3 mg/m3   -   -

DNEL/PNEC

Farliga best lar:

VINYL TOLUENE

Typ Exponeringen V rde Befolkning Effekt

DNEL Inhalation 5.83 mg/ Arbetstagare Systemiska

DNEL Inhalation 1.04 mg/ Konsumenter Systemiska

PNEC S tvatten 3.2 g//l   -   -

PNEC Sediment i s tvatten 0.245 mg/kg   -   -

PNEC Havsvatten 0.32 g//l   -   -

PNEC Sediment i havsvatten 0.025 mg/kg   -   -

PNEC Mikroorganismer vid avloppsrening 17.0 mg/l   -   -

[inneh...]
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PNEC jordm 47.1 g//l   -   -

2,2'-ETHYLENEDIOXYDIETHYL DIMETHACRYLATE

Typ Exponeringen V rde Befolkning Effekt

DNEL Dermal 13.9mg/kg Arbetstagare Lokala

DNEL Inhalation 48.5mg/m3 Arbetstagare Lokala

METHACRYLIC ACID, MONOESTER WITH PROPANE-1,2-DIOL

Typ Exponeringen V rde Befolkning Effekt

DNEL Inhalation (upprepad dosering) 14.7 mg/ Arbetstagare Systemiska

DNEL Dermal 4.2 mg/kg bw/day Arbetstagare Systemiska

DNEL Inhalation (upprepad dosering) 8.8 mg/ Befolkningen i
allm

Systemiska

DNEL Dermal 2.5 mg/kg bw/day Befolkningen i
allm

Systemiska

DNEL Oral (upprepad dosering) 2.5 mg/kg bw/day Befolkningen i
allm

Systemiska

DIBENZOYL PEROXIDE

Typ Exponeringen V rde Befolkning Effekt

DNEL Inhalation (upprepad dosering) 39 mg/ Arbetstagare Systemiska

DNEL Dermal (upprepad dosering) 13.3 mg/kg bw/day Arbetstagare Systemiska

DNEL Dermal 34 g/ Arbetstagare Lokala

DNEL Oral (upprepad dosering) 2 mg/kg bw/day Befolkningen i
allm

Systemiska

8.2 Begr ing av exponeringen

Tekniska t rder: Se till att omr t har tillr cklig god ventilation.

Andningsskydd: Sluten andningsapparat m ste finnas t vid situationer.

Andningsskyddapparat med partikelfilter.

Handskydd: Skyddshandskar.

gonskydd: Skyddsglas . Ha sch till hands.

Hudskydd: Skyddskl r.

Milj ffekter: Se till att alla tekniska t rder uppr knade i avsnitt 7 i s kerhetsdatabladet finns

plats.

Avsnitt 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundl  fysikaliska och kemiska egenskaper

Tillst Pasta

rg: Olika

Lukt: Karakt ristisk lukt

lighet i vatten: O

Relativ densitet: 1.67 VOC g/l: 1.85

[inneh...]
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9.2. Annan information

Annan information: Solid f ring - klassificeras som icke-br ra accor ding till resultat fr prov N.1

testmetod f r tt br ra fasta mnen.

Avsnitt 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Reaktivitet: Stabilt under rekommenderade transport- eller lagringsf r .

10.2 Kemisk stabilitet

Kemisk stabilitet: Stabil under normala f r .

10.3 Risken f r farliga reaktioner

Farliga reaktioner: Farliga reaktioner uppst r inte under normala transport- eller lagringsf r .

Nedbrytning kan ske om produkten uts tts f r f r eller material i

nedanst lista.

10.4 r llanden som ska undvikas

r llanden att undvika: V rme.

10.5 Of renliga material

Material att undvika: Starkt oxiderande mnen. Starka syror.

10.6 Farliga rdelningsprodukter

Farliga omvandlingsprodukter: Vid f rbr avges giftig r k.

Avsnitt 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Farliga best lar:

VINYL TOLUENE

DERMAL RBT LD50 4490 mg/kg

DUST/MIST RAT 4H LC50 3535 ppmV

ORAL RAT LD50 3680 mg/kg

DIBENZOYLPEROXID

ORL RAT LD50 2000 mg/kg

VAPOURS RAT LD50 24.3 mg/kg

1,1'-(P-TOLYLIMINO)DIPROPAN-2-OL

ORAL RAT LD50 25 mg/kg

[inneh...]
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KINON

ORL MUS LD50 25 mg/kg

ORL RAT LD50 130 mg/kg

SCU MUS LD50 93800 g/kg

Relevanta faror f r t:

Fara Exponeringsv Grund

Allvarlig skada/ rritation OPT Farlig: ber knad

Luftv s-/hudsensibilisering DRM Farlig: ber knad

Symptom/exponeringsv

Hudkontakt: Irritation och hudrodnad kan upptr r huden varit i kontakt med mnet.

gonkontakt: Irritation och rodnad kan upptr . gonen kan rinna rikligt.

rt ring: Sm rta och rodnad i hals och mun kan upptr .

Inandning: Halsen kan k s irriterad och br stet kan k s tr t. Exponering kan medf ra

hosta eller pipande andning.

rdr jda effekter: Omedelbara effekter kan f rv tas efter kortvarig exponering.

Annan information: Inte t mpligt.

Avsnitt 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Ekotoxicitet:

Art Test V rde Enheter

FISH 96H LC50 >100 mg/l

FISH 48H EC50 >7 mg/l

Daphnia magna 48H EC50 >11 mg/l

ALGAE 72H ErC50 >60 mg/l

Farliga best lar:

DIBENZOYL PEROXIDE

ALGAE 72H ErC50 0.0711 mg/l

Daphnia magna 48H EC50 0.110 mg/l

RAINBOW TROUT (Oncorhynchus mykiss) 96H LC50 0.0602 mg/l

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Persistens och nedbrytbarhet: Biologiskt nedbrytbar.

12.3 Bioackumuleringsf r

Bioackumuleringsf r Saknar bioackumuleringsf rm .

[inneh...]
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12.4 R rligheten i jord

R rlighet: O i vatten.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB- ingen

PBT: Detta mne r inte identifierat som ett PBT/vPvB- mne.

12.6 Andra skadliga effekter

Andra skadliga effekter: rsumbar ekotoxicitet.

Avsnitt 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Metoder f r rtagande: Flytta till mplig re - skall om rtagas av f retag med specialistkompetens

vad r denna typ av avfall.

EAK-nummer: 08 04 12

O rtagande f rpackningar: Frakta avfallet till godk deponer eller om rtag avfallet enligt

annan metod f r hantering av farligt och giftigt avfall.

OBS: Observera eventuell f rekomst av ytterligare lokala eller nationella best mmelser

avfallshantering.

Avsnitt 14: Transportinformation

Transportklass: Denna produkt r inte klassad f r transport.

Avsnitt 15: G nde reskrifter

15.1 reskrifter/lagstiftning om t eller blandningen r det ller rhet, lsa och m

S rskilda f reskrifter: Inte t mpligt.

15.2 Kemikali rhet ing

Kemikali rhet ing: Leverant ren har inte genomf rt en kem rhets mning f r mnet eller

blandningen.

Avsnitt 16: Annan information

Annan information

Annan information: S kerhetsdatablad enligt rordning nr 2015/830.

* indikerar text i s kerhetsdatabladet som har rats sedan den senaste revideringen.

I av aktivt syre av Catalyst Component 0.99%

MAL Code: 1-5

Fraser i avsnitt 2 / 3: H226: Brandfarlig v tska och

H241: Brandfarligt eller explosivt vid uppv rmning.

H300: D t vid f rt ring.

H301: Giftigt vid f rt ring.

H304: Kan vara t vid f rt ring om det kommer ner i luftv rna.

[inneh...]
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H315: Irriterar huden.

H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H319: Orsakar allvarlig rritation.

H331: Giftigt vid inandning.

H332: Skadligt vid inandning.

H335: Kan orsaka irritation i luftv rna.

H400: Mycket giftigt f r vattenlevande organismer.

H412: Skadliga tidseffekter f r vattenlevande organismer.

Friskrivningsklausul: Ovanst information r vara korrekt men utger sig inte f r att vara allomfattande

och r rf r endast anv s som v . retaget kan inte s ansvarig f r

eventuella skador som uppst r som f av hantering av eller kontakt med ovanst

produkt.

[sista sidan]


