
ABB vinkelbeslag används till balk-balkfogar i
bärande konstruktioner med små
virkesdimensioner.




ABB finns även för utomhusbruk i ZPRO,
rostfritt och svartlackerat. 

Features

Material

Stålkvalitet:

Galvaniserat stål S250GD + Z275 enligt EN 10346

Korrosionsskydd:

275 g/m2 – motsvarande en zinktjocklek på cirka

20 μm
Finns också i en rostfri version: ABB40390S

Fördelar

Belastning i alla riktningar

Applications

Monteras på

Trä-trä fogningar

Anvendelsesområden

Används till fogning av korsande balkar i mindre
träkonstruktioner
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Teknisk data

Mått

Referens

Mått

Other Mått[mm] Hål, flik A[mm] Hål, flik B[mm]

Antal per förp. Vikt[kg] A[mm] B[mm] C[mm] Tjocklek[mm]
Rund Rund

Ø5[mm] Flik B[mm]

ABB40390 100.0 0.16 93 93 40 3 5 5

Karakteristisk bärförmåga - balk-balk fogningar - Fullständig utspikning

1) b = 75 mm ; e = 130 mm

Referens

Angle bracket capacity

Karakteristisk bärförmåga - Balk-balk fogningar - Fullständig utspikning

Utspikning Karakteristisk bärförmåga - 2 vinkelbeslag per fog[kN]

Flik A Flik B R1.k R₂.ₖ = R₃.ₖ R₄.ₖ = R₅,ₖ(¹)

- - CNA4.0x40 CNA4.0x60 CNA4.0x40 CNA4.0x60 CNA4.0x40 CNA4.0x60

ABB40390 3.0 5.0 min (3.0 ; 3,1 /kmod) min (4,9; 4,4 /kmod) 2 2.8 1,4 /kmod^0,5 1,9 /kmod 0,5

Karakteristisk bärförmåga - balk-balk fogningar - Delvis utspikning

1) b = 75 mm ; e = 130 mm
Exempel:


2 vinkelbeslag ABB40390 i en balk-balkfog, lastgrupp: Korttid; kmod = 0,9

Maximal utspikning med CNA4,0x40 ankarspik. Åsens bredd er b = 75 mm.

Laster: F1,d = 1,2 kN och F5,d = 0,3 kN verkande e = 130 mm över balken.
R1,d = tabellvärde x kmod / γM = min. (3,0 x 0,9 / 1,3 ; 3,1 / 0,9 x 0,9 / 1,3) = 2,1 kN



R5,d = tabellvärde x kmod / γM = (1,4 / 0,90,5) x 0,9 / 1,3 = 1,0 kN
Eftervisning:


Vid sammanslagning av verkan måste det påvisas:
\sqrt{\left ( \frac {F_{1,d}} {R_{1,d}} + \frac {F_{4/5,d}}{R_{4/5,d}} \right )^2 + \left ( \frac{F_{2/3,d}}{R_{2/3,d}}
\right )^2} \le 1

Referens

Angle bracket capacity

Karakteristisk bärförmåga - Balk-balk fogningar - Delvis utspikning

Utspikning Karakteristisk bärförmåga - 2 vinkelbeslag per fog[kN]

Flik A Flik B R1.k R2.k = R3.k R₄,ₖ = R₅.ₖ(¹)

- - CNA4.0x40 CNA4.0x60 CNA4.0x40 CNA4.0x60 CNA4.0x40 CNA4.0x60

ABB40390 3.0 3.0 min (2,3; 2,0 /kmod) min (3,1; 2,8 /kmod) 1.7 2.2 1,0 /kmod^0,5 1,3 /kmod^0,5
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Montering

Fastsättning

För fastsättning används CNA4,0xℓ ankarspik eller CSA5,0xℓ beslagsskruv

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening
Systems AB


Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo

tel: 0490-300 00


fax : 0490-233 00
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